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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oczyszczalnia $cickoOw pracujgca w oparciu o metode osadu
czynnego w bioreaktorze przeptywowym o wydajnosci do 5m?d na potrzeby obiektow
mieszkalnych. Zrzut oczyszczanych $ciekow nastepuje do gruntu za pomocg drenazu -

pochtaniacza ro$linnego.

2. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem

e wizja lokalna

e wiedza i doswiadczenie wlasne,

e obowigzujace normy i przepisy,

e literatura branzowa

e katalogi 1 materiaty techniczne udostepniane przez producentow urzadzen

e Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wod
oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé $cieki odprowadzane do wod lub ziemi wraz ze
zmianami Dz. U. z 19.02. 2009r.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Tekst ujednolicony Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019
wraz ze zmianami Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255, Dz. U. 2010 nr 44 poz.253)

e Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i1 zdrowia ludzi oraz ocen
oddzialywania na srodowisko

e Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz.
196 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z aktualizacja



3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania S$ciekéw bytowych oraz ich
odprowadzanie do srodowiska.

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej na terenach
bez mozliwosci podpigcia obiektu do zbiorczej kanalizacji $ciekowej poprzez budowe,
przydomowej oczyszczalni $ciekow typu Bioekocent 3300.

Zaprojektowane oczyszczalnie typu Bioekocent 3300 odpowiadaja normie 12566-3 z
pézniejszymi zmianami aktualnymi na dzien wykonania inwestycji.

Jako zatozenia wyj§ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e jednostkowg ilo$¢ SciekOw przypadajgca na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/d
o skiad sSciekow jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.

Tab. 1. Parametry projektowanej oczyszczalni $ciekow typ Bioekocent 3300

Lp. Szczegoly Jednostki Wartosci
1 | Technologia - osad czynny
2 | Przepustowos¢ oczyszczalni RLM do 8
3 | Max. ilo$¢ $cieku m3/d 1,2
4 | Max. dzienny ladunek BZTs kg 0,48kg0O2/d
5 | Typ zbiornika - monolityczny
6 | Zasilanie elektryczne - jednofazowe
7 | Moc silnika w 30W
8 | Powierzchnia zabudowy m? 4,32
9 | llos¢ otworow wlazowych szt. 3

10 | Przeplyw na wyjSciu L/min 40

4. Cze$¢ ogolna

Na podstawie dostgpnych danych na temat bilansu $ciekow surowych, warunkéw terenowych,
prawnych oraz gruntowo-wodnych, preferencji uzytkownikow i inwestora zaprojektowano oczyszczalnie
jednozbiornikowg sktadajacg si¢ z baterii identycznych studni dziatajagca w oparciu o technologig

oczyszczania za pomocg przeptywowego bioreaktora w ktérym zachodzg procesy osadu czynnego. Osad
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czynny jest napowietrzany drobnopgcherzykowo. Tlenowe oczyszczanie $ciekéw nastepuje w komorze
napowietrzanej drobnopegcherzykowo za pomoca membranowej dmuchawy powietrza, nastepuje tu
mieszanie i napowietrzanie Sciekow oraz skupisk zywych mikroorganizmow, ktore wykorzystujg
zanieczyszczenia zawarte w Sciekach jako pozywke i w efekcie nastgpuje oczyszczanie Sciekow.
Zbiorniki oczyszczalni §ciekow typu BIOEKOCENT 3300 wykonane sg z liniowych polietylenow PE-
LLD, HDPE Iub liniowego polietylenu LMDPE metoda formowania rotacyjnego.

Plaszcz zbiornika pionowego o pojemnosci 1,10 m?

, od strony zewngtrznej posiada poprzeczne
wzmocnienia na catej wysokosci. Wzmocnienia wykonane sag w formie karbow o przekroju trapezowym.
W czgéci stropowej zbiornikow znajduje si¢ otwor wlazowy o $rednicy 630 mm z nadstawka o wysokosci
od 450 mm. Wtaz wyposazony jest w pokrywe wiazowa, wykonang z tego samego materiatu, co zbiorniki.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e przykanalika PVC DN 110 lub PVC DN160
e rewizji w postaci studzienek rewizyjnych w miejscach znacznej (powyzej 45st) zmiany kierunku
przepltywu
e rewizji PVC DN 110 lub DN160
e oczyszczalni przydomowej
e przepompowni $ciekoOw oczyszczonych
e urzadzenia do odbioru $ciekow oczyszczonych pochlaniacza roslinnego, pochtaniacza zwirowego
lub drenazu komorowego.
Wyklucza si¢ stosowania przepompowni $ciekéw surowych bez wstepnego oczyszczenia mechanicznego.
W przypadku konieczno$ci znacznego zaglebienia przykanalika nalezy rozwazyé glebsze zaglebienie
oczyszczalni $ciekow lub przerobienie instalacji kanalizacyjnej budynku. Zaglebienie oczyszczalni
$ciekoOw nie moze wprowadzi¢ utrudnienia czy tez uniemozliwienia przeprowadzania serwisu urzadzen w
przysztosci. Czynnos$ci serwisowe powinny odbywaé si¢ swobodnie z powierzchni terenu lub z wnetrza
oczyszczalni- podestu roboczego jesli jest w niego wyposazona. Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji

wysokiej potaczonej z wentylacjg niska

Sposob oczyszczania Sciekow

Scieki surowe doprowadzane sa do osadnika gnilnego A rura PVC o $rednicy 110 mm, gdzie nastgpuje
wstepne oczyszczenie S$ciekow z zawiesin tatwo opadajacych jak rowniez czg$ci zawiesin trudno
opadajacych i koloidow. Wstepnie oczyszczone $cieki przeptywaja przelewem w postaci kolana PVC o
$rednicy 110 mm, do komory nitryfikacji (tlenowej) B, gdzie nastepuje kontakt Sciekow z osadem

czynnym. Doprowadzenie powietrza odbywa si¢ rozgatezionym przewodem powietrznym PVC o $rednicy
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16 mm. Pierwszy przewod prowadzi powietrze do dyfuzora napowietrzajacego, a drugi do przewodu
tlocznego (pompa mamutowa) PVC o $rednicy 50 mm zakonczonego trojnikiem PVC o $rednicy 110 mm,
ktorym $cieki z osadem nadmiernym i szczgtkami btony biologicznej, z dna komory B, przettaczane sg do
komory recyrkulacji C1. Niewielka cze$¢ $ciekdw z osadem wydmuchiwana jest przez gorng czesc
przewodu tlocznego w komorze B. Zmiana srednicy przewodu tlocznego powoduje rozprgzenie powietrza
przettaczajacego Scieki. Nastepnie mieszanina $ciekow i1 osadu z dolnej czgéci komory recyrkulacji Cl,
rurg PVC o $rednicy 50 mm przeptywa powtornie do komory B. Recyrkulacja $ciekow z komory C1 do B
nastepuje na zasadzie hydrostatycznego wyréwnania pozioméw Sciekow w obu komorach. W
oczyszczalniach §ciekow typu Bioekocent 3300, zastosowano dwie pompy mamutowe, pierwsza przettacza
scieki z osadem z komory nitryfikacji B do komory recyrkulacji C1, druga wspomaga (w razie
koniecznosci) recyrkulacje z komory C1 do komory napowietrzania B.

Nadmiar $ciekow z komory C1 przeptywa do osadnika wtérnego C2 za pomoca rury PVC o $rednicy 110
mm umieszczonego powyzej przewodu recyrkulacyjnego i ttocznego (pompa mamutowa). Oczyszczone
$cieki odprowadzane sg do przepompowni §ciekdw oczyszczonych rurg PVC @110 mm i dalej ci$nieniowo
rurg PE © 40 do odbiornika.

Uktad napowietrzajacy oczyszczalni Sciekdw zasilany jest jedng dmuchawa o mocy 30W

Odbiornik $ciekow
Rozsaczenie oczyszczonych sciekow do gruntu nastgpuje poprzez drenaz - pochtaniacz

ro$linny lub pochfaniacz zwirowy

5. Cze¢S¢€ szczegolowa - opis elementow oczyszczalni

a) przylacze elektryczne
Do pracy oczyszczalni $ciekow niezbgdne jest zasilanie elektryczne. W tym celu nalezy wykona¢
zlacze kablowe na fundamencie wkopanym w grunt. Ztacze kablowe powinno by¢ wyposazone w
bezpieczniki nadpradowe B6 1 B10 i réznicowopradowe 25A, nalezy wykona¢ uziemienie pionowe
szpilkowe. Kabel energetyczny YKY 3x2,5mm nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci min. 70 cm w
piasku pozbawionym kamieni i oznaczy¢ niebieska folig o grubo$ci min. 0,5 mm i szerokosci 20
cm utozong 20 cm nad kablem. SkrzyZzowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z
jezdnig nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC 0350.

b) przepompownia

Przepompownia powinna by¢ wykonana jako szczelna. Przepompownia musi posiadac
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zamknigcie zabezpieczajace skutecznie przed osobami niepowolanymi np. na klédke, specjalny
klucz typu inbus etc. . Nie dopuszczalne jest zabezpieczanie wkrgtami. Proponuje si¢ wykorzystac
gotowe przepompownie przeznaczone do oczyszczalni przydomowych. Korpus przepompowni
powinien gwarantowa¢ odpowiednie warunki do pracy pompy, z tego wzgledu ustala si¢ jako
minimalng $rednice komory pompowej na fi 700mm i wysoko$¢ minimalng na 650mm, Pompa
powinna by¢ dobrana w taki sposob by gwarantowala poprawne doprowadzenie Scieku do
pochtaniacza zwirowo-ros§linnego. Zazwyczaj do tego celu wystarcza pompy jednofazowe o mocy
0,2- 0,5KW. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych przepompowni¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparciem np poprzez obetonowanie. [lo$¢ $cieku podawana z przepompowni
do odbiornika jednorazowo powinna zawiera¢ si¢ w granicach 100-200 litrow. Pompg¢ nalezy
podtaczy¢ na zewnatrz przepompowni do instalacji z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym.
) pochlaniacz roslinny

Pochtaniacz rosélinny to forma drenazu rozsaczajacego $ciek do gruntu. Oprécz gtownego
procesu wsigkania do gruntu w znaczacym stopniu zachodza tu procesy transpiracji i ewaporacji.
Pochtaniacz roslinny wykonuje si¢ ja jako dot chtonny wykonany bez uszczelnienia z warstwa
zwirdw 8-16mm wspomagajaca wsigkanie. Pochtaniacz ro$linny musi by¢ obsadzony roslinnoscia
wodolubng przede wszystkim trzcing z domieszka gatunkoéw ozdobnych kosaciec, patka wodna sit,
krwawnica. Dno kanatu rury wlotowej bezwzglednie musi by¢ potozone na poziomie terenu lub
ponad nim tak by uniemozliwi¢ w sytuacjach awaryjnych cofanie si¢ oczyszczonego Scieku do
uktadu. Powierzchnia pochlaniacza zalezy od przepuszczalnosci gruntu i ilo$ci doprowadzanych
sciekow oczyszczonych. Minimalna powierzchnia pochtaniacza (mierzona po dnie) dla gruntow
dobrze przepuszczalnych wynosi 10m?. Przecietnie dla oczyszczalni $cickow obshugujacych do 8
osOb usytuowanych na gruntach $rednio przepuszczalnych (piaski gliniaste) minimalna
powierzchnia pochtaniacza wynosi 16 m?. Zaleca sie ksztatt pochtaniacza ro$linnego zblizony do
prostokata. Objetos¢ pochtaniacza stanowi bufor dla S$cieku oczyszczonego. Glebokosé
pochtaniacza roslinnego powinna wynosi¢ 50 cm liczac od rzeczywistego dna. Warstwe denng
pochtaniacza roslinnego stanowi 50 cm warstwa zwiru ptukanego o frakcji 8-16mm. Szczegdtowy
sposob wykonania pochtaniacza roslinnego przedstawiony jest na rysunku. Pochtaniacz roslinny
nalezy wykona¢ starannie 1 estetycznie. Brzegi powinny by¢ ksztattne 1 rowne, dno powinno by¢
gesto obsadzone ro$linno$cia wodolubng. W pochianiaczu roslinnym zachodza procesy

oczyszczajace Sciek whasciwe dla oczyszczalni naturalnych. Zastosowanie pochtaniacza roslinnego
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jako element doczyszczajacy $ciek po oczyszczalni konwencjonalnej wplywa w sposob istotny
pozytywnie na srodowisko zwtaszcza w fazie rozruchu jak i w sytuacjach awaryjnych oczyszczalni
konwencjonalnej.

d) Pochlaniacz zwirowy, uzywany jest w szczegdlnych przypadkach, gdzie skuteczniejsze
rozwigzanie w postaci pochlaniacza roslinnego nie moze by¢ uzyte. Pochtaniacz zwirowy
przybiera forme studni chlonnej gdzie wykop jest wypetniony na calej gltebokosci zwirem frakcji
8-6mm. Sciek jest podawany ci$nieniowo do studni rozpreznej skad przez jej perforacje i dno jest
oddawany do gruntu. Wypehienie, zwirowe w pochlaniaczu zwirowym stanowi bufor dla $cieku
miedzy kolejnymi jego zrzutami. Pochlaniacz zwirowy dziata podobnie jak drenaz komorowy.

e) wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60
cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV 110 mm. Zastosowac

koncowke wywiewna.

f) Zapotrzebowanie terenu
W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela lub na gruntach obcych za pisemna zgoda ich wiascicieli.

g) Przekroje, dlugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji ziemnej laczacej
poszczegolne stopnie oczyszczalni.

Scieki do oczyszczalni $ciekéw nalezy doprowadzié¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC
o $rednicy 110 mm lub 160 mm ze spadkiem okoto 1,5%.

Przed oczyszczalnig w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN 110mm
lub DN160. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za reaktorem oczyszczalni $ciekéw nalezy
polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC @ 110 mm uloZzonymi ze spadkiem okoto 1,5%
zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekow. Trasy przebiegow odcinkéw instalacji przewodowej
pokazane zostaly na rysunku. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i przemystowe.
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W przypadku wystepowania wysokiego poziom wod gruntowych Oczyszczalnie nalezy
zakotwi¢ w sposOb podany przez producenta oczyszczalni sciekow.
Uwaga

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposdb uniemozliwiajagcy zalewanie
zbiornikdw wodami opadowymi

Teren wokot zbiornikow zabezpieczy¢ przed ruchem kolowym pojazdéw mechanicznych.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego
uprawnionej.

Ponadto wszystkie prace nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i

przemystowe.

6. Zasady rozruchu i eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekow

Pierwszy rozruch hydrauliczny oczyszczalni nalezy wykona¢ po uzupelnieniu woda. Po okresie od
3 tyg. do max. 2 miesigcy oczyszczalnia powinna pracowac z optymalng efektywnoscig. Rozruch
oczyszczalni mozna uzna¢ za zakonczony po osiagnigciu ustalonej efektywnosci procesow

rozktadu zanieczyszczen 1 uzyskaniu wymaganej jakosci $cieckOw oczyszczonych.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni §ciekéw jest sprowadza si¢ do:

e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmow (tzw.
rozruch oczyszczalni);

e nie wprowadzania do $ciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktéw ropopochodnych, szmat, wtosow itp., odpadéw kuchennych;

e dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekéw substancji
toksycznych (pkt. powyzej);

e usuwania raz na okoto 8 miesigcy osadu z osadnikdw przy pomocy taboru asenizacyjnego.

e obserwowania prawidtowosci pracy oczyszczalni Sciekow.
Praca oczyszczalni jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi. Za

napowietrzanie ztoza jak i przeptyw $ciekdOw wewnatrz oczyszczalni odpowiada dmuchawa



elektryczny o mocy 30W, ktorej praca jest ciggta.

Uwaga

Uzywanie preparatow wspomagajacych prace oczyszczalni nie jest wymagane przez
producenta urzadzen, jednak zaleca si¢ ich stosowanie w celu polepszenia wlasciwosci pracy
oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci zapachowych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy
doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.
7. Uwagi koncowe
Realizacja oczyszczalni winna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta

urzadzen i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

Cze$¢ rysunkowa

1. Blokowy schemat oczyszczalni Sciekow

2. Oczyszczalnia $ciekow typu Bioekocent 3300 z pochtaniaczem ro§linnym
3. Oczyszczalnia $ciekow typu Bioekocent 3300 z pochtaniaczem zwirowym
4. Oczyszczalnia $ciekdéw typu Bioekocent 3300 z drenazem komorowym

5. Karta katalogowa oczyszczalni Bioekocent 3300

6. Mapy z naniesiong lokalizacja elementow przydomowej oczyszczalni sciekow
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