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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oczyszczalnia Sciekdw pracujgca w oparciu o metode ztoza
biologicznego w technologi osadnika wstepnego i drenazu rozsaczajacego o wydajnosci do Sm®/d
z przeznaczeniem do obiektow mieszkalnych. Zrzut oczyszczanych $ciekoOw nastepuje do gruntu

bezposrednio poprzez ztoze drenazowe.

2. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem

e wizja lokalna

e wiedza i doswiadczenie wlasne,

e obowigzujace normy i przepisy,

e literatura branzowa

e katalogi i materiaty techniczne udostepniane przez producentéw urzadzen

e Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wod
oraz warunkow jakim powinny odpowiada¢ $cieki odprowadzane do wod lub ziemi wraz ze
zmianami Dz. U. z 19.02. 2009r.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Tekst ujednolicony Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019
wraz ze zmianami Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255, Dz. U. 2010 nr 44 poz.253)

e Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla S$rodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ocen
oddzialtywania na srodowisko

e Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz.
196 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414) z po6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z aktualizacja



3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania S$ciekow bytowych oraz ich
odprowadzanie do §rodowiska.

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie problemu gospodarki Scickowej na terenach
bez mozliwosci podpiecia obiektu do zbiorczej kanalizacji S$ciekowe] poprzez budowe,
przydomowej oczyszczalni $ciekéw typu osadnik gnilny +ztoze drenazowe.

Osadniki gnilne zaprojektowanych oczyszczalni $ciekow typu osadnik gnilny + zloze
drenazowe odpowiadajg normie 12566-1 z poOzniejszymi zmianami aktualnymi na dzien
wykonania inwestycji.

Jako zatozenia wyj§ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e jednostkowa ilos¢ $ciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/d
o skiad sSciekow jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.

Tab. 1. Parametry projektowanej oczyszczalni §ciekow typ osadnik + ztoze drenazowe

Lp. Szczegoly Jednostki Wartosci
1 | Technologia i Osadnik gm.lny+ zloze
drenazowe
2 | Przepustowos¢ oczyszczalni RLM do 8
3 | Max. ilo$¢ $cieku m3/d 1,2
4 | Max. dzienny tadunek BZTs kg 0,48kg0O2/d
5 | Typ zbiornika - Monolityczny
6 | Zasilanie elektryczne - Opcjonalnie
7 | Moc silnika -
8 | Powierzchnia zabudowy osadnika m? 2,88- 4,32
9 | llo$¢ otworow wlazowych szt. 21lub3w zalezn9501 od liczby
komor
10 | Objetos¢ oczyszczalni m3 2,21ub 3,3
11 | Nlo$¢ komor szt 21lub 3
12 | Objetos¢ komor m3 11




4. Czes¢ ogolna
Na podstawie dostepnych danych na temat bilansu $ciekow surowych, warunkéw terenowych,

prawnych oraz gruntowo-wodnych, preferencji uzytkownikow i inwestora zaprojektowano oczyszczalnig
jedno zbiornikowg wielokomorowa sktadajaca si¢ z baterii identycznych studni dzialajacag w oparciu o
technologi¢ osadnika gnilnego +ztoza biologicznego rozsaczajacego. Zastosowana technologia opiera si¢ o
procesy oczyszczania §ciekoOw na drodze mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesy przebiegaja w
osadniku gnilnym oraz w drenazu rozsaczajacym. Oczyszczanie $ciekow i ich zagospodarowanie jest
zgodne z obecnie przyjetym w Polsce prawem wodnym.. Zbiorniki osadnika gnilnego oczyszczalni
scickbw  wykonane sg z liniowych polietylenéw PE-LLD, HDPE lub liniowego polietylenu LMDPE
metodg formowania rotacyjnego. Plaszcz pojedynczego zbiornika pionowego o pojemnosci 1,10 m3, od
strony zewnetrznej posiada poprzeczne wzmocnienia na calej wysokosci. Wzmocnienia wykonane sg w
formie karbow o przekroju trapezowym. W czesci stropowej zbiornikow znajduje sie otwor wlazowy o
$rednicy 630 mm z nadstawka o wysokosci od 450 mm. Wtaz wyposazony jest w pokrywe wlazowa,
wykonang z tego samego materiatu, co zbiorniki.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:

e przykanalika PVC DN 110 lub PVC DN160

e rewizji w postaci studzienek rewizyjnych w miejscach znacznej (powyzej 45st) zmiany kierunku

przeptywu
e rewizji PVC DN 110 lub DN160
e oczyszczalni przydomowej

e zloza biologicznego rozsaczajacego

Wyklucza si¢ stosowania przepompowni $ciekow surowych bez wstgpnego oczyszczenia mechanicznego.
W przypadku konieczno$ci znacznego zagl¢bienia przykanalika nalezy rozwazy¢ glebsze zaglebienie
oczyszczalni $ciekdw lub przerobienie instalacji kanalizacyjnej budynku. Zaglebienie oczyszczalni
$ciekdw nie moze wprowadzi¢ utrudnienia czy tez uniemozliwienia przeprowadzania serwisu urzadzen w
przysztosci. Czynno$ci serwisowe powinny odbywac si¢ swobodnie z powierzchni terenu lub z wngtrza
oczyszczalni- podestu roboczego jesli jest w niego wyposazona. Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji

wysokiej potagczonej z wentylacja niska

Sposob oczyszczania sciekow
Scieki bytowe z budynku odptywaja grawitacyjnie rurociagiem PVC 110 lub @160 mm do

osadnika gnilnego o pojemnosci zaleznej od obliczeniowej liczby mieszkancow. Osadnik gnilny
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wystepuje jako 2 lub 3 komorowe urzadzenie do wstepnego oczyszczania $ciekow. Skiada si¢ z
identycznych trwale potagczonych zbiornikéw stanowigcych komory jednego urzadzenia. Objgtos¢
kazdej z komor wynosi 1,1m3 Na wylocie zbiornika jest zamontowany filtr z wkladem filtracyjnym lub
inne urzadzenie zabezpieczajace przed wyplywem zawiesiny. Sedymentujace zanieczyszczenia tworza
osad, ktéry poddany dziataniu bakterii beztlenowych i fakultatywnych ulega przemianom powodujacych
jego rozktad. Zanieczyszczenia lekkie flotujg i tworza kozuch. W wyniku przemian na drodze biologicznej
powstaja bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowoddr, dwutlenek wegla 1 metan.
Gazy pochodzace z fermentacji majace nieprzyjemny zapach sa odprowadzane poprzez wentylacje wysoka.
Po przeplynieciu przez filtr zdekantowane $cieki maja znacznie zredukowana zawarto$¢ zawiesin oraz
parametr BZTs i w takim stanie kierowane sg poprzez studzienke rozdzielcza na uktad zloza drenazu
rozsaczajacego gdzie za jego posrednictwem trafia do gruntu W ztozu i w gruncie rodzimym zachodza

tlenowe procesy oczyszczania biologicznego.

5. Cze$¢ szczegolowa - opis elementow oczyszczalni

a) osadnik gnilny

Osadnik gnilny wystepuje jako 2 lub 3 komorowe urzadzenie do wstepnego oczyszczania Sciekow.
Sktada si¢ z identycznych trwale potaczonych zbiornikow stanowigcych komory jednego
urzadzenia. Objetos¢ kazdej z komor wynosi 1,1m3

W osadniku gnilnym zachodza dwa podstawowe procesy oczyszczania:

1. oczyszczanie mechaniczne, ktére polega na oddzieleniu doptywajacych do osadnika
swiezych $ciekow od zawiesiny opadajacej 1 czgsci ptywajacych. Wymiana $ciekéw w
osadniku wynosi okoto przez okoto 3 doby.

2. Oczyszczanie biologiczne, ktora polega na fermentowaniu, w warunkach beztlenowych,
osadow znajdujacych si¢ na dnie osadnikéw. Dzieki procesom fermentacji zmniejsza si¢
ilo$¢ osadu w osadnikach, przy jego jednoczesnej stabilizacji beztlenowej. Przefermento-
wany osad nalezy okresowo wywozi¢ do najblizszej oczyszczalni $ciekdéw wyposazonej w

wezel do przerdbki osadow. Przewidywany stopien redukcji zanieczyszczen w osadnikach

WYNosi:
BZTs - do 40%
ChzT - do 40%



Objetosci osadnika gnilnego zostata dobrana o optymalny czas przetrzymania $cieku w osadniku — 3 doby
oraz normatywny zrzut $ciekow 1501/osobg/dobe i wynosi:

e 2,2m3w przypadku oczyszczalni do 5 os6b

e 3.3m3 w przypadku oczyszczalni do 8 osob
W celu zapewnienia prawidlowe] pracy osadnika nie nalezy dopuszczac, aby objeto$¢ osadu
przekraczala objeto$¢ magazynowania (50% objetosci osadnika). Czgstotliwos¢ wywozu osadu

bedzie wynosita 1 raz nal2 miesigcy.

b) Zloze drenazowe rozsaczajace

Ztoze drenazowe =zostalo dobrane przy uwzglednieniu chtonno$ci gruntu i1 wytycznych
producentéw. Oczyszczalnie ze zlozem rozsaczajacym lokalizowano wylacznie na gruntach
kategorii A (pospoltka, zwir, gruby piasek) przyjmujac 8 m dlugosci nitki drenazowej na kazda
osobg. Ciagi rury drenazowej nie powinny by¢ posadowione glebiej niz 60 cm p.p.t a odlegtos¢
dna rury rozsaczajacej od poziomu wod gruntowych nie moze by¢ mniejsza niz 1,50 m. Osypka rur
drenazowych wykonana jest ze zwiru plukanego frakcji 8-16mm lub 16-32mm, migzszo$¢
warstwy pod dnem rury drenazowej wynosi minimum 50 cm, zwir powinien zakrywaé rur¢
drenazowa. Szeroko$¢ pojedynczego ciggu ztoza rozsaczajacego wynosi minimum 50cm. Rozstaw
miedzy pojedynczymi ciggami drenazu powinien wynosi¢ minimum 1,5m Przed zasypaniem zloza
gruntem rodzimym nalezy zabezpieczy¢ jego wierzch geowldkning. Kazdy cigg drenarski
wyprowadzony jest ze studni rozdzielczej 1 wentylowany jest wywiewka fi 110 mm wyprowadzong
minimum 60 c¢cm ponad powierzchni¢ terenu. Uzycie studzienki rozdzielczej jest obligatoryjne
nawet w przypadku wystepowania jednego ciggu drenarskiego

b) wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60
cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV 110 mm. Zastosowac

koncéwke wywiewna.



Cc) Zapotrzebowanie terenu
W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela lub na gruntach obcych za pisemng zgoda ich wlascicieli.

d) Przekroje, dlugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji ziemnej laczacej
poszczegolne stopnie oczyszczalni.

Scieki do oczyszczalni $ciekoéw nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC
o $rednicy 110 mm lub 160 mm ze spadkiem okoto 1,5%.

Przed oczyszczalnig w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN 110mm
lub DN160. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za reaktorem oczyszczalni $ciekow nalezy
potaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC @ 110 mm utozonymi ze spadkiem okoto 1,5%
zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow. Trasy przebiegéw odcinkéw instalacji przewodowej
pokazane zostaty na rysunku. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce

piaskowej. Rurg perforowang drenazu rozsaczajacego PVC fi 110 mm nalezy uktada¢ ze spadkiem

0,5%.

6. Zasady rozruchu i eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekow

Pierwszy rozruch hydrauliczny oczyszczalni nalezy wykona¢ po uzupetieniu woda. Po okresie
okoto 2 tygodni nalezy uzy¢ biopreparatu do biologicznego rozruchu oczyszczalni. Rozruch

oczyszczalni mozna uzna¢ za zakonczony.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekow jest sprowadza si¢ do:

e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmow (tzw.
rozruch oczyszczalni);

e nie wprowadzania do $ciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktéw ropopochodnych, szmat, wloséw itp., odpadow kuchennych;

e wprowadzenia biopreparatoéw

e usuwania raz na okoto 12 miesig¢cy osadu z osadnikéw przy pomocy taboru asenizacyjnego.

e obserwowania prawidtowosci pracy oczyszczalni $ciekow.
Praca oczyszczalni jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi.
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Uwaga!

Uzywanie preparatdw wspomagajacych prace oczyszczalni nie jest wymagane przez
producenta urzadzen, jednak zaleca si¢ ich stosowanie w celu polepszenia wlasciwosci pracy
oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci zapachowych. Przy uzywaniu biopreparatow nalezy
doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.

7. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta
urzadzen i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Montazu
urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z instrukcjag montazu producenta. Uksztattowanie terenu
nalezy wyprofilowa¢ w sposob uniemozliwiajacy zalewanie zbiornikow wodami opadowymi.
Teren wokot zbiornikéw zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego
uprawnionej. Ponadto wszystkie prace nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i

przemystowe. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang

Cze$¢ rysunkowa

1. Blokowy schemat oczyszczalni Sciekow
2. Oczyszczalnia $ciekow z drenazem rozsgczajgcym — schemat budowy
3. Karty katalogowa osadnika gnilnego 2,2m?i 3,3m?®

4. Mapy z naniesiong lokalizacja kluczowych elementow przydomowej oczyszczalni sciekow



