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/KSUW wyrzutnia z Zaluzjq 168,20

z sifownikiem 90x90cm

Zamontowa¢ elastyczny
kanat wyrzutni

~_~

na sie¢

Schemat rozmieszczenia
koryt kablowych

UWAGA:

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocowac na wysiegnikach sciennych,
konstrukcjach wsporczychprzykrecanych do $cian, sufitu lub orurowania.

Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od
szafy do odbiornika. Odejscia od koryt wykona¢ w rurkach spiralnych PVC i rurkach
RL o Srednicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosujgc uchwyty scienne, odciggi, konstrukcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich filtréw utozy¢ w korytkach
kablowych. Od puszek do sitownikéw pneumatycznych utozy¢ przewody
LIYYZz0o3x0,5mm2 w rurkach gietkich gumowanych mocowanych do rurociggéw przy

pomocy opasek.

Rury ostonowe w przepustéw kablowych w posadzce uszczelni¢ dtawikami
gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe Pawet Iwanicki
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka; tel: 660 482 486; e-mail: iwanickipawel@wp.pl
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specjalnosci instalacyjnej

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze f w

zakresie sieci, instalacji i urzadze  elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa projektu:

Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz sieci
wodociggowej na terenie gminy

Obiekt:

Dziatka nr 664/9 Dubicze Cerkiewne; gm. Dubicze Cerkiewne

Inwestor:

Gmina Dubicze Cerkiewne; ul. Gtéwna 65; 17-204 Dubicze Cerkiewne

Tytut rysunku:

Schemat prowadzenia tras kablowych

Skala:
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