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Schemat instalaci
elektryczne|
gniazd | osSwietlenia

Oprawa swietlowkowa 2x58W IP65
Oprawa S$wietlowkowa 2x36W IP65
Projektor LED 2000Ix IP65 z czujkq ruchu

Plafon sufitowy IP65 Zzrédfo LED 15W
Oprawa awaryjna LED 3W IP65

Znak podswietlany ,,Wyjscie” IP65
Modut oSwietlenia awaryjnego 1h
tqcznik oswietleniowy pojedyriczy 10A IP54
Gniazdo podwdjne 230V IP54 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 2x230V IP54 16A z
przefgcznikiem wirowania

Sonda czujnika zmierzchowego

Mikrofalowa czujka obecnosci 230V 6A IP54

Projektor LED 100W 6500im kgt nachylenia max. 15st. od
poziomu

Numer obwodu elektrycznego, litera ozn. powigzanie
fgcznika z oprawg

Samoczynne zatqczenie rezerwy

Rozdzielnia elektryczna

Szafa sterujgca SUW

Szafa sterujgca zestawu hydroforowego

Puszka przyfgczeniowa ogrzewacza przeptywowego IP55

Do wykonania instalacji oSwietlenia
wykorzysta¢ przewdd YDYZzo 3(lub4)x1,5mm2,
do instalacji gniazd 230V wykorzystac przewod
YDYZo 3x2,5mm2, do gniazd 400V przewdd
YDYZo 5x2,5mm2. Przewody ukfada¢ w
metalowych korytkach kablowych lub rurkach

RL

Przewody YDY wychodzgce do opraw
zewnetrznych chroni¢ przed warunkami
atmosferycznymi np. przez zastosowanie oston
termokurczliwych. Wyjscie przewodu ze Sciany

uszczelnié.
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Nazwa projektu: | Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz sieci
wodociggowej na terenie gminy

Obiekt: Dziatka nr 664/9 Dubicze Cerkiewne; gm. Dubicze Cerkiewne

Inwestor: Gmina Dubicze Cerkiewne; ul. Gtéwna 65; 17-204 Dubicze Cerkiewne

Tytut rysunku: Schemat instalacji elektrycznej gniazd i o$wietlenia
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