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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane o$§wiadczam, iz:

Projekt budowlany:
Przebudowa (Modernizacja) i rozbudowa Stacji uzdatniania wody w
Dubiczach Cerkiewnych oraz sieci wodociggowej na terenie gminy
Adres inwestycji Dz. nr 664/9 Dubicze Cerkiewne; gm. Dubicze Cerkiewne
Inwestor:

Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Gtowna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne

sporzadzona zostala zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kleosin dnia 18.05.2016
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Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementow:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach
Cerkiewnych. Dziatka nr 664/99 Dubicze Cerkiewne.

Projekt przewiduje:

remont budynku stacji uzdatniania;

budowe osadnika poptuczyn;

remont obudéw studni gltgbinowych;

wykonanie technologii uzdatniania wodys;

budowe i przebudowe rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;

Kolejnos¢ robot

ok L=

Przygotowanie terenu budowy;

Remont obudéw studziennych;

Budowa osadnika poptuczyn;

Budowa i przebudowa kolektoréw zewnetrznych i kabli elektrycznych;
Wykonanie technologii uzdatniania wody;

Remont i docieplenie budynku;

Uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie posesji zlokalizowany jest budynek istniejacej stacji uzdatniania wody, dwa zbiorniki
wyréwnawcze w nasypie, studnie glgbinowe i podziemna infrastruktura techniczna.

Wskazane elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dzwig;

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

Przy prowadzeniu robdét nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujacym;

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia;

Przy prowadzeniu rob6t nie wystapi ryzyko utonigcia pracownikéws;

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilajagcymi
z linii napowietrznej;

Roboty budowlane nie beda wykonywane w kesonach;

Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania :

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegdlnosci:
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci ok. 2 m:
— wykonywanie wykopéw pod rurociagi i kable: niebezpieczenstwo przysypania ziemig
oraz osunigcia si¢ §cian wykopow
Wykonywanie prac z udzialem dzwigu:
— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku pracy dzwigu
w poblizu linii energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci:

— Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; rozdziat 8- Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu

j.w.; rozdzial 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu $rodki
ochrony przeciwpozarowe;j.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa.

— Skarpy wykopow nalezy wykonac z nachyleniem zapewniajacym bezpieczenstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujagcych maszyn oraz sprzgtu
transportowego.

— Wyznaczy¢ i oznakowac strefe pracy i skladowania materialéw niebezpiecznych

— Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
ogrodzi¢ balustradami.

— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

— Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

— Sktadowiska materialéw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia si¢ sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

— Teren skladowania nalezy wyréwna¢ i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych przechowuje si¢ pod zadaszeniem.

— Transport materiatow budowlanych, wyrobéw 1 urzadzen technicznych powinien
odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy jego upadek, zsuni¢cie lub wywrdcenie.
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— Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacja producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢ montazu,
ani demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robé6t i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi
uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajagcych  aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narze¢dzia i urzadzenia
winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowa¢ urzadzen bez odpowiednich
oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

— Wykonywanie rob6t moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegdlnych robot.

— Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji
harmonogram prowadzenia robdt, uwzgledniajac wszelkie warunki.

— Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbgdne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary ochronne, srodki
ochrony drég oddechowych.

— Robotnikéw pracujacych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

— Montaz konstrukcji nalezy wykonywac jedynie na podstawie projektu montazu.

— Zabrania si¢ demontazu elementéw wielkowymiarowych przy zlych warunkach
atmosferycznych (predko§¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widocznos¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

— Poziome przemieszczenie tadunkéw odbywaé si¢ powinno na wysokosci min Im nad
obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

— Zabrania si¢ przebywania pracownikow ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/189/91
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK O NR. GEOD.
664/9 POLOZONE] W DUBICZACH CERKIEWNYCH

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
"Przebudowa (Modernizacja) i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych".

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Istniejagca dziatka ma ksztatt wieloboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i projekcie
zagospodarowania terenu literami A,...,F. Na dzialce znajduje si¢: budynek stacji uzdatniania
wody, zbiorniki wyréwnawcze, dwie studnie glebinowe oraz techniczna infrastruktura
podziemna.

Teren dziatki poro$nigty trawg, brak roslinnosci wysokiej (drzew).

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje si¢ od strony potudniowo zachodniej z
drogi zwirowej dziatka nr 661. Ze wszystkich stron dziatka na ktdérej znajduje si¢ stacja
uzdatniania wody graniczy z terenami niezabudowanymi.

Dzialka jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt dotyczy:
— przebudowy i rozbudowy istniejacej infrastruktury podziemnej;
— budowy osadnika poptuczyn;
— przebudowy uktadu technologicznego;
— wymiany ogrodzenia;
— wykonania utwardzen;

Rurociggi wodociggowe wykonane z PE-HD taczonego przez zgrzewanie, uktadane na podsypce
zwirowej gr. 10cm, obsypane do wysokosci 30cm ponad kolektor piaskiem lub innym gruntem
sypkim nie zawierajagcym kamieni.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke wpasowang fabrycznie.
Studnie systemowe z PVC.

Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami
mechanicznymi.

Osadnik poptuczyn trzykomorowy, wykonany z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
DN2000. Gtebokos¢ czynna 2,15m, gltgbokos¢ czegsci osadowej 0,2m, gtebokos¢ catkowita 3,6m.

Ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych srednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do
stupkéw ogrodzeniowych systemowych, kotwionych w fundamencie.

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej. Kostka
uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Jako podbudowa zasadnicza kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie, jako podbudowa pomocnicza kruszywa naturalne
stabilizowane mechanicznie. Obramowanie obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowe;j.

Dojazd na dziatk¢ zapewniony bedzie z istniejacego zjazdu.

Odpady powstajace podczas budowy i w czasie eksploatacji beda czasowo magazynowane na
terenie stacji a nastepnie wywozone na wysypisko odpadow.

Stacja Uzdatniania Dubicze Cerkiewne 9
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4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy istniejaca - budynek 153,60 m? 3,09%
powierzchnia zabudowy istniejaca - zbiorniki 392,00 m* 7,90%
powierzchnia utwardzona 398,30 m? 8,02%
teren czynny biologicznie 2 391,08 m? 80,99%
RAZEM : 3 334,98 m* 100,00%

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja zabytki oraz
dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury, oraz nie wystepuja szczegdlne
formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Do najblizszego terenu
chronionego, obszaru siedliskowego Jelonka (PLH200019) jest w linii prostej ok. 1,1km.
Natomiast do rezerwatu Czechy Orlanskie (PL.ZIPOP.1393.RP.1407) jest w linii prostej ok.
2,6km.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

7. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogélnie stosowane;.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki na ktdérej projektowana jest
inwestycja.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
BL/189/91
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OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j
"Przebudowa (Modernizacja) i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych
oraz sieci wodociggowej na terenie gminy".

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Charakterystyki studni wierconych;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej;

- Wizja lokalna w terenie;

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem;

- Obowiazujace akty prawne 1 normy;

3. Stan istniejacy
3.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia SW-1 Studnia SW-2

Wydajnos¢ eksploatacyjna 46,0 m’/h 66,0 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 7,5 m 7,0 m
Depresja 26,0 m 20,0 m
Gtebokos¢ studni 59,0 m 59,0 m
3.2. Jakosé wody surowej

Oznaczenie Woda surowa Norma Jednostka
Barwa 2 mg Pt/
Metnos¢ 0,5 1 NTU
Zapach akceptowalny TON
Odczyn 7,7 6,5-9,5 pH
Zelazo ogélne 189 200 ug Fe/l
Mangan 73 50 ug Mn/l
Azotany <5 50 mg NOs/1
Azotyny <0,056 0,5 mg NO,/I
Jon amonowy 0,20 0,5 mg NHu/1
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom manganu. W/g aktualnych wymagan
sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie surowym nie nadaje si¢ do spozycia.

3.3. Budynek SUW

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku parterowym zlokalizowanym na dzialce 664/9 w
Dubiczach Cerkiewnych. Pracuje jako hydrofornia bez uktadu uzdatniania. Urzadzenia
zainstalowane to dwa hydrofory 4,0m’ kazdy, dwie pompy poziome SK 5.03.1.1, jedna typu S-
82 oraz chlorator C-52 do dezynfekcji wody. Woda gromadzona jest w dwoch zbiornikach
zelbetowych o pojemnosci 75m’ kazdy. Zbiorniki obsypane ziemia.

Stacja Uzdatniania Dubicze Cerkiewne 12
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4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
4.1. Koncepcja modernizacji istniejqgcej stacji wodociggowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ stacje na wydajnos¢
uzdatniania 65m°/h i 800m*/d, oraz 65m’/h pompowni wody II°.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompa glgbinowa i ttoczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie zamkni¢tym poddana zostanie jednostopniowe;j
filtracji na filtrach ze ztozami wielowarstwowymi, skad poptynie do istniejagcych zbiornikoéw
wyréwnawczych o lacznej pojemnosci V.=150m’. Istniejace zbiorniki nie wchodza w sktad
opracowania. Stacja bedzie pracowa¢ w ukladzie dwustopniowego pompowania. Okresowa
dezynfekcja wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej
do zbiornikéw wyréwnawczych.

Plukanie zt6z filtracyjnych odbywac si¢ bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz woda
uzdatniong przez pompe¢ pluczaca. Wody pochodzace z ptukania filtrow beda skierowane do
projektowanego osadnika poptuczyn, skad po sklarowaniu zostang odprowadzone do istniejgce;j
kanalizacji.

Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana. Urzadzenia zostang zlokalizowane w
istniejgcym budynku stacji. Nie przewiduje si¢ statego dozoru obstugi. Czynnosci eksploatacyjne
beda polegaly jedynie na odczycie zuzycia wody, max 30min/24h

Technologia uzdatniania pozwoli osiggna¢ parametry stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r (Dz. U. 2015 poz.
1989).

5. Opis techniczny przyjetego rozwiazania.

5.1. Ujecie wody

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA SW-1 SW-2

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 7,50 m 7,00 m

- depresja 26,00 m 20,00 m

- r6Znica geometryczna 5,00 m 5,00 m

- strata hydrauliczna na SUW 7,00 mH,O 7,00 mH,O

- strata hydrauliczna na armaturze 3,00 mH,O 3,00 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 0,78 mH,O 0,46 mH,O

- naddatek na wypltyw 0,50 m 0,50 m
Y.acznie: 49,78 m 42,96 m

Dobor pomp gtebinowych.

STUDNIA SW-1 SW-2

- wydajno$é 45,0 m’/h 65,0 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia 51,00 mH,O 49,00 mH,O

- moc silnika 9,2 kW 13,0 kW

- przytacze DN100 DN125

- typ wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik, korpus i silnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- min. sprawnos$¢ pompy i silnika 59% 57,5%

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zat./godz. 30 zat./godz.

- wbudowany zawo6r zwrotny i przetwornik temp. Tak Tak
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Pompy zabezpieczone beda przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi oraz
hydrostatycznymi. Kable zasilajace pompe, przewody sterujace ze studni wyprowadzone zostang
do skrzynki elektrycznej posredniej (doktadniejsze informacje w projekcie elektrycznym).

5.2. Obudowa studni.
Projektuje si¢ remont istniejagcych obudéw studziennych wykonanych z kregéw betonowych .

Przewiduje si¢ w niej:
- uzupelnienie ubytkéw betonu w obudowie,
- malowanie wnetrza farbg emulsyjna,
- wykonanie opaski betonowej,
- wymian¢ wywietrznika,
- skrzynkg elektryczng posrednia,
- czujnik otwarcia obudowy,

Instalacja hydrauliczna.
Przewiduje si¢ w niej:
- wymian¢ glowicy na stalowg ocynkowana,
- wymiang kolektoréw ttocznych na stalowe kotnierzowe ocynkowane po spawaniu,
- zainstalowanie zaworu zwrotnego o krétkim czasie zamknigcia,
- zainstalowanie przepustnicy odcinajacej,
- wymiana orurowania w obudowie studni na wykonane ze stali OHI8NO,

5.3. Kolektory ttoczne ze studni do stacji

Projektuje si¢ budowe kolektoréw do budynku z poszczegélnych studni. Kolektory z rur i
ksztattek PE100 SDR 17 125x7,4 oraz 180x10,7 zgrzewanych doczolowo. Kolektory utozy¢ na
podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypaé piaskiem lub innym
gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

6. Technologia uzdatniania wody

6.1. Napowietrzanie wody

a. Uktad sprezonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbgdnej iloSci powietrza do napowietrzania wody oraz
zasilania napgdéw pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtrow).

W sktad uktadu wchodza:
— dwie sprezarki Srubowe ze zbiornikami,
— przetwornik ci$nienia,
— rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami,
— zlacze elastyczne do podigczenia sprezarki.

Parametry sprezarek:

Wydajno$é —15,6m’/h

Cis$nienie pracy — 11bar

Moc —2,2kW

Pojemnos¢ zbiornika —2151

Typ — slimakowa
Wyposazenie — osuszacz chlodniczy
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b. Rozdzielacz sprezonego powietrza
Rozdzielacz sktada si¢ z:
— zawordéw odcinajacych kulowych i zwrotnych,
— zawordw elektromagnetycznych,
— reduktoréw ci$nienia,
— Iacznika ci$nienia,
— recznych zawordw regulacji przeptywu powietrza,
— manometrow tarczowych,
— rotametru,
— zawordw bezpieczenstwa — na ci$nienie 6 bar.
Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:
— napowietrzania wody,
— pneumatyki.

c. Aerator

Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bedzie w aeratorze

dynamicznym:

Parametry aeratora

— S$rednica wewngtrzna - 800 mm,

— wysokos$¢ catkowita - 3060 mm,

— wykonanie materialowe - stal gat. OH18N9
— ci$nienie pracy - 0,6MPa

— $rednica kro¢cow - 150 mm,

— typ - dynamiczny,

— pojemnos¢ pierscieni -0,625m’,

— czas kontaktu - 69s,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilo$ci ptynacej z pomp wody:

Vp=65m’/h-10% = 6,5m" | h

Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 6.1.a)

6.2. Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana bedzie na filtry z natezeniem 65m’/h. Projektuje sie filtracje

jednostopniowa na trzech filtrach ci$nieniowych.
Projektuje si¢ filtry uzdatniajace o powierzchni F=2,00m? i $rednicy 1600mm.

Wymagane parametry filtrow:

— S$rednica wewngtrzna - 1600 mm,
— powierzchnia przekroju -2,00 m?,
— wysokos$¢ catkowita - 3005 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6 MPa
— wykonanie — stal nierdzewna - OH18N9

— drenaz ptytowy do ptukania wodnego i powietrznego

Stacja Uzdatniania Dubicze Cerkiewne
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Kazdy z filtréw wyposazony jest w:

- orurowanie z rur i ksztaltek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic miedzykotlnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

- 2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DN50,

- zawoOr czerpalny,

- zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej DN20,

Filtry wypetnione bedg wielowarstwowo zlozami w nastepujacy sposéb (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

— zloze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy —10cm
— ztoze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubo$¢ warstwy —10cm
— zloze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubo$¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
— ztoze braunsztynowe o uziarnieniu 0,8-2,0mm, gr. warstwy —50 cm
— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy —-50cm

Sprezone powietrze do napedu sitownikéw uzyskiwane bedzie z uktadu spre¢zonego powietrza.
6.3. Plukanie zto7
Cykl pracy filtra:

S-m, 2,0-2200 4400

=7457.6m’
191 Fe+2-(1,54- Mn) 191 0,189 +2-(1,54-0,073) 0,59

gdzie :
S — powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m’
Fe - 0,189 g/m’
Mn - 0,073 g/m’

r=Yn_ 745236’3 —344.20h

Q

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 344 godzin.
Przyjmuje sig, ze plukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 14dni.

Flltry ptukane beda tylko wéwcezas gdy spelnione beda nast¢pujace warunki:
przefiltrowana zostala od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.
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Sekwencja ptukania:
- odwodnienie filtra,
- plukanie powietrzem,
- ptukanie woda,
- ulozenie ztoza,
- spust pierwszego filtratu,
- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie woda surowa.
6.3.1. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bedzie przez uklad ptukania powietrznego, w sktad ktérego

wchodza:
- dmuchawa powietrza,
- przepustnica z napgdem pneumatycznym (jako wyposazenie filtrow),
- manometr,
- zawory odcinajace i zwrotne.
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 70 m*/h/m? ztoza.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajno$é — 140 m*/h
- ciSnienie — 60kPa
- moc —5,5kW

6.3.2. Pompa ptuczgca
Zaklada si¢ intensywnos$¢ ptukania wodg — 45 m’/h/m? .

Wydajnos¢ ptukania
Q=45 x 2,0 =90,0 m*/h

Projektuje si¢ pompe ptuczqcq o parametrach:

wydajno$é —90,0 m’/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 11,2 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy - 4,0 kW.
- przyltacze — ssanie DN100/ tloczenie DN8O,
- typ — jednostopniowa, odsrodkowa, normalnie ssgca
- wirnik / korpus pompy — zeliwo szare / zeliwo szare,
- minimalna sprawnos$¢ pompy i silnika - 68%,

Uktad ptukania wodnego sktada si¢ z:

- w/w pompy ptuczacej,

- zaworu zwrotnego typu 402 na ttoczeniu,
przepustnicy odcinajgcej na ssaniu,
przeptywomierza elektromagnetycznego,
przepustnicy regulacyjnej z napgdem §limakowym.

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F -t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania woda [ 1/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?]
t - czas ptukania wodg [s]

Stacja Uzdatniania Dubicze Cerkiewne
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Vw=12,5-2,00-600 =15 000 [litrow

Objetos¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Vwi = Q -t
n
gdzie:

Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilo$¢ zaprojektowanych filtrow
t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

. 18,05

Vwi -300 =1 806 litrow

Wody z ptukania zostang odprowadzone przez studzienki posrednie do projektowanego
osadnika poptuczyn skad po sklarowaniu zostang przetloczone do istniejace kanalizacji.

Objetos¢ wody z odwodnienia filtra: V. = 1,30m’;
Faczna ilo§¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe = Vw +Vwi +Vwj =15000 + 1806 + 1300 = 18 106 litrow

7. Zbiorniki wyréwnawcze

Istniejace, dwa zelbetowe zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 75m’ kazdy nie wchodza w
zakres opracowania. Z uwagi jednak na zmiang¢ sposobu pracy catego ukladu nalezy
przebudowac¢ uktad rurociggdéw zasilajacych i ssacych, oraz w zbiornikach zainstalowac czujniki
poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie
przed suchobiegiem pompowni II st., zabezpieczenie przed przepetlieniem zbiornikéw).
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ wilazy przed dostgpem os6b niepowotanych 1 owing¢
odpowietrzniki siatkg stalowg zabezpieczajacg przed gryzoniami.

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej pracg stacji.

7.1. Rurociggi miedzy SUW i zbiornikami

Projektuje si¢ rurocigg tloczny i ssacy do zbiornikéw z rur i ksztattek PE100 SDR 17 180x10,7
zgrzewanych doczotowo. Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypa¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni.

7.2. Rurociggi przelewowe zbiornikow

Wody przelewowe i spustowe zbiornikéw wyréwnawczych odprowadzone bedg do istniejgcej
kanalizacji, rurami PVC @160 w klasie SN8, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokosci i ze spadkiem podanym na profilu
podtuznym. Na zalamaniach stosowac studzienki rewizyjne niewtazowe J425 z zamknigciem
rurg teleskopowg i wtazem D400.
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8. Zestaw hydroforowy

Wydajno$é pompowni sieciowej wynosi: Q = 65 m’/h przy pracy 4 pomp gléwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P =0,40 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrOwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ llos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 5szt.

¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =5 x 4,0 kW = 20,0 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotéw kazdej pompy

¢ llos¢ przetwornic czgstotliwosci: Sszt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Rozruch pomp: fagodny — falownikiem

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — tloczenie

¢ Wykonanie materiatlowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o pi¢¢ pomp elektronicznych z
silnikami Ns=4,0kW kazda, ktére pozwalajag na regulacj¢ obrotéw od 25 do 50 Hz. Sg to
wysokosprawne pompy pionowe typu in-line z uszczelnieniem mechanicznym watu; ptaszcz
zewnetrzny, wal, wirniki, komory posrednie wykonane sg ze stali nierdzewnej; stopa pompy
wykonana jest z zeliwa szarego; silniki pomp zintegrowane sg z przetwornicami czgstotliwosci
(falownikami). Pompy w zestawie zabudowane s3 na podstawie wykonanej ze stali
kwasoodpornej, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja przenoszeniu drgan, a
jednocze$nie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu (nie s3 wymagane fundamenty pod zestaw).
Kolektory zestawu (ssacy i ttoczny) zakonczone koinierzami luznymi co znacznie utatwia ich
podiaczenie. Wszystkie pompy wyposazone sg w armatur¢ zaporowg oraz zawory zwrotne. Na
kolektorze tlocznym zamontowane s3: manometr wypetniony gliceryng z kurkiem
manometrycznym, nhaczynia przeponowe z kurkami tréjdroznymi do odwadniania, przetwornik
ci$nienia, kréciec odpowietrzajagcy oraz spustowy. Na kolektorze ssagcym: manowakuometr z
kurkiem manometrycznym, sonda konduktometryczna oraz kréciec odpowietrzajacy i spustowy.

Sterowanie zestawem poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujacg ZH (zgodnie z PN-92/E-08106)
o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo zamontowang na ramie
zestawu.

Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy CU352 z nast¢pujacymi
funkcjami:
— Inteligentny sterownik pomp;
— Utrzymanie statego ci$nienia przez ciggla regulacj¢ predkosci obrotowej pomp;
— Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti);
— Stale ci$nienie warto$ci zadanej niezaleznie od ci$nienia wlotowego;
— Praca zal/wyt przy matych przeptywach;
— Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci;
—  Wyb6r min. czasu pomigdzy zal/wyt, automatycznej zamiany i priorytetu pomp;
— Funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych;
— Pracargczna;
— Zewngetrzny wpltyw na warto$¢ zadang.;
— Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
—  zal/wyt zestawu
— maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
— do 7 réznych wartosci zadanych
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— Wejscia i wyjscia cyfrowe moga by¢ konfigurowane indywidualnie
— Funkcje kontroli pomp i zestawu
— minimalne i maksymalne granice warto$ci aktualnych
— ci$nienie wlotowe
— zabezpieczenie silnika
— stata kontrola stanu kabli i przetwornikow
— Alarm log z 24 zapamig¢tanymi alarmami
— Funkcje wyswietlacza 1 sygnalizacji
— graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli z podswietleniem
— zielona dioda sygnalizacji pracy 1 czerwona dioda sygnalizacji zakidcenia
— bezpotencjatowe styki przelaczajace pracy i zaktécenia

Uktad sterowniczy musi posiada¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia od strony elektrycznej
silnikéw pomp.

9. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejagce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostat podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawarto$ci 14,5% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtréw do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujace;.

Projektuje si¢ stacje dozujqgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 6,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 14 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 1001,

Stacja dozujgca ustawiona zostanie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na
chlorownig¢. Podchloryn stuzacy do dezynfekcji dowozony bedzie tylko w wypadku koniecznosci
dezynfekcji.

10. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
gatunku OHI18N9 faczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w oslonie gazéw
szlachetnych). Polaczenia roztagczne kolnierzowe, kotnierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze
stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych.

Rurociggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Przewiduje si¢ nastepujgcq armature:

- przepustnice mi¢dzykolnierzowe z napedem recznym,

- przepustnice migdzykolnierzowe z napedem recznym §limakowym,
- przepustnice mi¢dzykolnierzowe z napgdem pneumatycznym,

- zawory odcinajgce mufowe,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory zwrotne kotnierzowe,

- zawory elektromagnetyczne.
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Projektuje si¢ nastepujqce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na wodzie surowej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie surowe;))
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 (na instalacji wody ptluczacej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie uzdatnione;j)

11. Instalacje sanitarne w stacji
11.1. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne odprowadzone beda ze stacji do projektowanego osadnika poptuczyn,
rurami PVC 200 w klasie SN8, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rurociagi uktadac
w gotowym wykopie na glebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym.

Scieki z chloratorni odprowadzone beda oddzielng kanalizacja podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m’, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone
do oczyszczalni.

11.2. Osadnik poptuczyn

Projektuje si¢ budowg¢ osadnika poptuczyn trzykomorowego, wykonanego z prefabrykowanych
kregéw zelbetowych DN2000. Gigbokos¢ czynna 2,15m, glebokos$¢ czesci osadowej 0,2m,
glebokos¢ catkowita 3,6m. W ostatniej komorze osadnika projektuje si¢ wykonanie pompowni
sciekow wyposazonej w pompe wod poplucznych.

Parametry pompy poptucznej:

- wydajno$é — 6 m’/h,

- podnoszenie —7 m st. wody,
- moc silnika -0,55 kW,

- napigcie - 400V

Woda po sklarowaniu zostanie przetloczona do istniejacej kanalizacji a nastgpnie do
oczyszczalni $ciekéw. Pompownia sterowana jest przez sterownik stacji i zalgczana po upltywie
okreslonego czasu od momentu plukania filtra. Nagromadzone osady winny wybierane by¢ raz
w roku i wywozone do oczyszczalni §ciekow.

11.3. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracujg dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu

wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu ponizej

punktu rosy. Osiggane to jest w sposob nastepujacy:

- ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w termostaty do pracy
automatyczne;j.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszaczy o parametrach: 8,01/24h przy 10°C/70% - szt.2
zainstalowanych w hali technologiczne;.

11.4. Wentylacja

W budynku stacji uzdatniania, w hali technologicznej wentylacja realizowana bedzie
poprzez czerpnie S$cienng 35x35cm z aluminiowg zaluzjg samoczynng, oraz dwie wyrzutni¢
powietrza Scienne 25x25cm z aluminiowg zaluzjg samoczynna.

W wydzielonym pomieszczeniu agregatu nalezy wykona¢ czerpni¢ dachowa 900x900
wyposazong w przepustnice z napedem elektrycznym.

W chlorowni projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng
wywiewna, zapewniajaca 5-krotng wymian¢ powietrza, przy uzyciu wentylatora o wydajnosci
ok. 200 m’/h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnia z zaluzja samoczynna umieszczona w
drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz
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wiacznik na zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnos$ci obstugi stacji.

12. Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na zaglebienie istniejgcej kanalizacji sanitarne na terenie dziatki 664/9 do ktérej miaty
by¢ odprowadzane wody z ptukania filtrow oraz przelewowe 1 spustowe zbiornikéw
wyréwnawczych, projektuje si¢ przetozenie po trasie odcinka miedzy studnig istniejaca
odbiorczg a studnig Sk2.

Przebudowywany odcinek kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC @200 w klasie SN8,
faczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rurociggi uktada¢ w gotowym wykopie na
glebokosci 1 ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Na rurociggu we wskazanych
miejscach wykona¢ studzienki rewizyjne DN1000.

Studzienki rewizyjne betonowe wg PN-EN 1917:2004 z prefabrykowang monolityczna dennicg 1
komorg roboczg z kregéw betonowych, posadowionych na dobrze zageszczonej podsypce.

Studnie betonowe zakonczy¢ pokrywa betonowa i zamontowac wtaz zeliwny DN600, Klasy D
(400kN). Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zastosowaé prefabrykowane pierscienie
betonowe. Wlazy zabezpieczy¢ otuling betonowg z betonu B-15.

W studiach stosowal stopnie ztazowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm w ukltadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od Sciany
studzienki. Prefabrykowane elementy studzienek laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych,
zastosowac potgczenia wg normy DIN 4034 cz. 1.

13. Szafa sterujaca praca stacji typ SSUW

Szafa sterujaca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt stanowi
odrgbne opracowanie.

14. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialy stosowane do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z p6z. zmianami).

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét regulujg odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigetych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewng¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
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15. Uwagi

15.1. Oznakowanie instalacji

Oznakowanie kierunkéw przeptywu w rurociggach technologicznych wykona¢ kolorowymi
tasmami w nastepujacych kolorach:

— woda surowa - zielony;
— woda uzdatniona - niebieski;
— woda ptuczaca i poptuczna - brazowy;
— powietrze - 701ty;

Niezaleznie od powyzszych oznaczen, na przewodach nalezy umiesci¢ strzatki wskazujace
kierunek przeptywu.

15.2. Sugerowana kolejnos¢ prowadzenia prac

—  przesunigcie 1 podiaczenie tymczasowe hydroforéow;

— wykonanie nowych wejs¢ i wyjs¢ w budynku;

—  przepigcie zbiornikéw wyréwnawczych;

— montaz i uruchomienie zestawu hydroforowego;

— demontaz hydroforéw i starego uktadu pompowego;

— montaz technologii uzdatniania;

— podpiecie studni do uktadu uzdatniania;

— uruchomienie uktadu uzdatniania;

— wykonanie pomieszczenia agregatu i chlorowni;

— w trakcie prowadzenia robdt technologicznych wykonywac¢ wszystkie niezbedne roboty

budowlane;
mgr inz. Stawomir Majewski Inz. Tadeusz Wyszkowski
Nr upr. PDL/0115/POOS/08 Nr upr. Bt/189/91
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16. Zestawienie urzadzen

Lp. | Urzadzenie Szt. Przyktadowe
urzadzenie
1 | Pompa glebinowa Q=45m3/h, H=51,0mH,0, Ns=9,2kW 1 SP 46-6
2 | Pompa gtebinowa Q:65m3/h, H=49,0mH,0, Ns=13,0kW 1 SP 77-4-B
3 | Aerator DN800, H=3060mm, stal OH18N9 1 ARD3
4 | Filtr DN1600 H=3005mm, stal 0H18N9, drenaz ptytowy 3 FCP6 D
5 | Sprezarka Q=15,6m’/h, H=11bar, Ns=2,2kW, V=215I 2 SXC3
6 | Dmuchawa powietrza Q=140m3/h, H=60kPa, Ns=5,5kW 1 GM 3S
7 | Pompa pluczaca Q=9Om3/h, H=11,2mH,0, Ns=4,0kW 1 NB 80-200/196
8 | Zestaw hydroforowy Q:65m3/h, H=55mH,0, Ns=20,0kW 1 ZHCRE.15.3.5.SPE
9 | Pompa osadnika Q=6m3/h, H=7mH,0, Ns=0,55kW 1 DW75
10 | Stacja dozujaca ze zbiornikiem 1 DDC-6/10 1001
11 | Przeptywomierz elektromagnetyczny
ggigg } Promag 53W
DN150 2
12 | Przepustnica z napedem pneumatycznym
DN125 6
DN8O 6 Sylax
DN65 3
DN32 3
13 | Przepustnica z napgdem recznym slimakowym
DN150 1 Sylax
DN125 1
DN100 1
14 | Przepustnica z napgdem recznym dzwigniowym Sylax
DN150 10
15 | Ziacze elastyczne
DN150 2 ZKB
16 | Zawor zwrotny kolnierzowy
DN65 1 Socla
DN125 1
17 | Zawor kulowy
DN50 4
DN40 1
DN15 11
18 | Zawor odpowietrzajacy 4 1.12
19 | Zawor elektromagnetyczny NZ DN15 1 EV220
20 | Przetwornik cis$nienia 2 MBS3000
21 | Lacznik ci$nienia 1 KPI
22 | Zawér czerpalny DN15 8
23 | Manometr tarczowy 9 Wika
24 | Osuszacz powietrza - 8,01/24h przy 10°C/70% 2 AD-430
25 | Sonda hydrostatyczna 4 FMX167
26 | Rotametr 500-4500N1/h 1 MP-160 K-O
27
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