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Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$éwiadczamy, ze niniejszy opis budowlany pod tytutem:” Zmiana sposobu uzytkowania
budynku komunalnego (swietlica wiejska) na turystyczne schronisko mtodziezowe, obiektu
potozonego pod adresem: Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne na nr dz. ew.257/6 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
decyzjg o miejscowych warunkach zabudowy.

Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalnos¢:
architektonicznej bez ograniczen nr
uprawnien
budowlanych:14/PdOKK/2012
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“wiejska)-na turystyczne schronisko mlodziezowe
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Adres obiektu: Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne
Witowo Dubicze Cerkiewne
Inwestor: Gmina w Dubiczach Cerkiewnych 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Gléwna 65
Jednostka projektowa: ~ ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-204 GRABOWIEC 128C TEL. 698156677 i
694941607
NIP:8451865083, REGON: 200714331
Projektant: arch. Daniel Kozlowski specjalnos¢: architektonicznej bez ograniczeni nr uprawnien

budowlanych:14/PdOKK/2012

Podstawa opracowania:  *Umowa i uzgodnienia z inwestorem
*inwentaryzacja , ekspertyza techniczna budynku
*inne normy, przepisy i informacje

data: 9.03.2017

PRZEDMIOT INWESTYCIJI:
Przedmiotem inwestycji jest Zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (swietlica wiejska)
na turystyczne schronisko miodziezowe,w ramach dz. nr 257/6, polozonej w obrebie Witowo. Planuje
si¢ rozbiorke $cian dzialowych w celu dostosowania uktadu funkcjonalnego na potrzeby schroniska.
Rozbio6ree beda podlegaty piece kaflowe oraz komin. Zasilanie w ciepto z kominka z powietrznym
rozprowadzeniem do pomieszczen. Miejsc parkingowe istniejace. Dzialka jest dostatecznie uzbrojona.
Miejsce na odpady stale istniejace. Nie projektuje si¢ zmian w parametrach charakterystycznych

budynku.

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

*Zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (swietlica wiejska) na turystyczne schronisko
mlodziezowe.- projekt budowlany

ZAKRES INWESTYCIJI.

*Zmiana ukiadu funkcjonalnego wnetrza budynku bez zmian konstrukcyjnych.

*Wykonanie posadzki

*Rozbiorka piecow kaflowych i komina.

*Wykonanie ped;(azdu dla niepetnosprawnych do 50cm wysokosci bez zadaszenia 8%.
Polhyin

KOLEIJNOSC REALIZACIL:
erozbidrka $cian dzialowych
*rozbiorka piecoéw i komina
*wymiana stolarki drzwiowej o szer. 90cm na potrzeby 0s6b niepelnosprawnych.
*przebudowa instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociagowej, grzejne;.
*Budowa nowych $cian dzialowych, wykoriczenie ich na potrzeby warunkéw ppoz. I sanitarnych.
*wykonczenie pomieszczen
*wxkenayie rosisade dia igpetnosprawnych
. otylay 4
1%,0]6%@0 en r@@@v@j}%@w

tel. 694941607
NIP: 8451865083 REGON:200714331
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Sposob realizacji — gospodarczy, alternatywnie zlecony. 17-200 Hajnowka, ul. Alekseqo 7
Zmiana sposobu uzytkowania nie wymaga szczegélnej kolejnosci wyi(oﬂa’ma prad bud@wianycha 582

14 P ¢i‘

Dzialka jest juz zagospodarowana i ogrodzona, wykonane sg rowniez wjazdy i wejécia na posesjg.
Dojazd do dziatki umozliwia droga 344 o nawierzchni asfaltowe;j. Na dzialce znajduje si¢
przedmiotowy budynek, zbiornik na nieczystosci ciekle, przylacze wodociggowe fi110.

ISTNIEJACY STAN:

*Powierzchnia terenu opracowania przeznaczonego pod inwestycj¢ wynosi 700 m? dla 257/6
*Klasa gruntow dziatki Bi
*Teren dziatki ptaski
*Dzialka graniczy z dziatkami o charakterze budowlanym — Bi(257/3) i B(257/2) oraz z droga
dojazdows
*Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy drewniany budynek komunalny.
. *Na terenach sasiedniej dzialki istnieja budynki mieszkalne jednorodzinne z dachami pokrytymi
"' blachg oraz budynki drewniane pokryty blachg ocynk
edziatka jest zainwestowana i urzagdzona.
*Dziatka jest uzbrojona.
+Zjazd i Dojazd istniejacy od strony drogi nr geod. 344
*Poziom wody gruntowej niski ( ponizej -1,30m)
*poziom pp 165,9
euklad kalenicowy dwupotaciowy o kacie nachylenia potaci 35°, pokrycie blachodachowka.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Zamiarem inwestora jest Zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (swietlica wiejska)
na turystyczne schronisko mlodziezowe.

Nie wprowadza si¢ zmian w technologi¢ konstrukcyjng budynku oraz jego ukladu statycznego.

Inwestor wprowadza dodatkowy podziat istniejacych pomieszczen w celu wyodrgbnienia
. pomieszczen pomocniczych: pom. We i pomieszczenia do suszenia ubran oraz pom. magazynowe .
‘r Zastosowano $cianki szkieletowe drewniane lekkie co nie wptywa negatywnie na istniejgcg
konstrukcje budynku.

Wprowadzono ocieplenie i wykornczenie $cian odpowiadajagce wymaganym warunkom.

Usytuowanie w/w obiektu zostato pokazane graficznie na ,, Projekcie zagospodarowania terenu”
zamieszczonym w dalszej czgsci opracowania.

Zakres rob6t budowlanych uzgodniono we wspdlpracy z inwestorem- dostosowujac projektowane
rozwigzania techniczne do jego potrzeb i mozliwosci finansowych.

Szczegdlowy zakres przewidywanych prac budowlanych , przedstawiono w dalszej czgsci
niniejszego opracowania, oraz w przedmiarach robot budowlanych, dotaczony jako odrebny zalacznik
do projektu budowlanego.

Adaptacje - istniejaca zielen niska i wysoka

RO AGOSPODAROY i £ -
A\ TYM URZADZEN]A BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYM 4 KLAD
KOMUNIKACYJINY, SIECI UZBROJENIA TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

3




Zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (swietlica wiejska) na turystyczne
schrorf%:];@ %%MW@/@@QW}?@WZ(%SMMCZO na istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki.
Wj;;l/z/c(i7 1} wejscié ﬁbmm&waagciig kKomunikacyjne pozostawia si¢ bez zmian. Miejsca parkingowe i
miej ’s‘cé;ﬁ‘ai odpadystater, ismjﬁ’]?‘qgtkw\ykorzystanie palcu za zgoda dzierzawcy. Szczegélowy stan
istnigjs cﬁeﬁ%“iagmspoda,rowan(lateréﬁﬁ poKazany na czeéci graficznej niniejszego opracowania na
,» Projekcie zagospodarowania, ter;-:ni,l”; skala 1:500.

USYTUOWANIE OBIEKTU:

*21m — od budynku na dz nr geod 257/3
*5m — od granicy dziatki 257/3

*5m — od granicy z drogg nr ew. 344
*38m — od granicy z dz. nr 257/4

LOKALIZACJA MIEJSC PARKINGOWYCH:
* wzdhuz drogi wewng¢trznej 257/4

OBIEKTY KUBATUROWE.:
*przedmiotowy budynek ‘
*wiata na opal do kominka J

URZADZENIA BUDOWLANE.

*Istniejgce- zbiornik nieczystosci cieklych, $mietnik, wiata na opat do kominka

UKLAD KOMUNIKACYJINY.

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie si¢ odbywac istniejacym wjazdem. Dojazdy projektuje

si¢ jako trawiaste. Furtka dla pieszych istniejaca o szeroko$ci 1m od strony drogi otwierana na dziatke
inwestora. Miejsce parkingowe istniejgce wzdtuz linii rozgraniczajacej droge w tym takze miejsce dla
osoby niepelnosprawne;.

SIECI UZBROJENIA TERENU.

Teren posiada petne uzbrojenie techniczne. Planowane jest wykorzystanie istniejacych przylaczy na
dzialce na dotychczasowych warunkach.

*Sie¢ wodociggowa: zasilanie w wodg -istniejace przylacze z wodociggu komunalnego, na warunkach
zarzadcy urzadzenia

*Kanalizacja sanitarna: istniejace przylacze komunalne na warunkach zarzadcy urzadzenia ‘)
*Kanalizacja deszczowa: projektuje si¢ powierzchniowe rozprowadzenie wod opadowych na dziatki
wilasnej.

*Zasilanie w energig elektryczng: istniejace przylacze elektroenergetycznego NN, w zakresie
przydzielonej mocy - na zasadach okreslonych wydanymi warunkami o przyltaczenie urzadzen
elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j .

*Sie¢ gazowa: nie wystepuje.

*Sieci C.O.:nie wystepuje.

*Sie¢ telefoniczna: nie wystepuje

*Sie¢ internetowa: nie wystepuje

*Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne: nie dotyczy.

*Zapotrzebowanie w energig cieplng — kominek z powietrznym rozprowadzeniem ciepla, piec kaflowy
alternatywnie elektryczne piecyki konwektorowe zlokalizowane w pomieszczeniach mieszkalnych.

UKSZTAL TOWANIE TERENU. _
Uksztaltowanie terenu projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacych rzednych. Nie przewiduje si¢ mas
ziemnych.
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Na terenie dziatki projektuje si¢ urzadzenie trawnikéw, ewentualne nasaq;%igm;gmw,y Alukssg Zina
adaptujac istniejaca zielen wysoka i niskg. Wycinka drzew — nie wystgpajess 53 70. 86 682 30 50. fax 85 682 42 20

Istnieje 1,5m? rozbierznosci migdzy pomiarami inwentaryzacyjnymi a geodezyjnymi.

Dzialka 257/6
e
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: istniejacej 113,24 m? 16,15%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  projektowana Om? 0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: istniejgca 20 m? 2,85%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: projektowana 16 m? 2%
POWIERZCHNIA ZIELENI: istniejaca 550m? 71%
POWIERZCHNIA ZIELENI: projektowana Om? 0%
OGOLEM POWIERZCHNIA OPRACOWANIA : 700 m? 100%

Dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie s3 wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W granicach obejmujacych niniejsze opracowanie nie wystepuja zadne wplywy eksploatacji
gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren potozony jest w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,, Puszcza Biatowieska™. Od
specjalnego obszaru siedlisk ,, Jelonka” w ramach sieci Natura 2000 inwestycja znajdowac si¢ bedzie
w odlegloéci ok. 500m. Planowane zamierzenie, z uwagi na zakres- polegajacy na przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania obiektu budowlanego nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych
. obszar6w.
Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do kategorii moggcych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko. Zaliczana jest do przedsigwzig¢ tzw. III grupy.
zakresie szczegélnych agan.

W zwiazku z powyzszym nie ustalono w t

Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalnos¢:
architektonicznej bez ograniczen nr {oztowski
uprawnien
budowlanych:14/PdOKK/2012 projektowania
icznej
0387
Opracowanie: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-

ARC{HTEKT SY:SW{{SKOW RODKO
MU I SOREN
\7“&% Dubicze Cerkiewne, Grabewtec 128¢
tel. 694941607
NIP: 8451865083 REGON.200714331
mer inz. Maygin Harasimowicz

204 GRABOWIEC 128C
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do projektowania bez SPEC.:
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1.2. RYSUNKI TECHNICZNE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



STAROSTWO POWIATOWE
2 INFORMACJA (0 OBSZARZE ODDZIAI’.YWANIA OBIEKTWAJNOWCE

2 1 Ptzeplsy prawa w oparclu ktore dokohaho gkgféggé\sh;}a;ggszér
oddzialywania obiektu: Tl

*Na podstawie art. 20 ust. 1 ptk 1c, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
1409 z p6zniejszymi zmianami) ; art S ust.1 ; art 34 ust 3 ptk 5

*Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( dz.u.nr 75 , poz 69 z poz zm.)

2.2. Opis analizy zasiegu obszaru oddzialywania obiektu

Bezpieczenstwa konstrukeji:
§203 Zaprojektowano przebudowe tak by nie ulegla zniszczeniu podczas budowy i uzytkowania.

§204 konstrukcja nie przekracza stanéw granicznych no$nosci 4. konstrukcja odpowiada normom
Polskim 5. przebudowe nie stanowi zagrozenia dla budynkéw sasiadujgcych. 6. Na terenie nie ma
oddziatywan wywolanych eksploatacja goérniczg.
bezpieczenstwo pozarowe:
§207 W razie pozaru zapewniono odpowiednia no$nos¢ konstrukeji, ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ ognia i dymu, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na budynki sasiednie. Mozliwos¢
ewakuacji.
§ 208 budynek niski, materialy rozprzestrzeniajace ogien zabezpieczone tynkiem cementowym
§ 213 budynek turystyczny — schronisko mlodziezowe - ZLHIN S 9o, 0lod\u
§235 z powodu braku zmian w bryle budynku nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego.
§238 budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa i posiada 3 wyj$cia ewakuacyjne.
§ 272 Strefa oddzialywania budynku wychodzi poza zakres dzialek wlasnych.
Bezpieczenstwo uzytkowania:
Elementy konstrukcyjne i wyposazenie oraz wykonczenie budynku oraz zagospodarowania terenu nie
wplywajg na bezpieczenstwo obszaréw sasiednich.
Odpowiednie warunki higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
§309 przebudowe zaprojektowano z materialéw i wyrobow nie wydzielajacych gazéw toksycznych,
pyléw, niebezpiecznego promieniowania, nie powodujacych zanieczyszczenia wody i gleby. Zadbano
o prawidlowe usuwanie dymu i spalin oraz nieczystosci cieklych i stalych. Nie stosuje si¢ materialow
zawilgoconych. Wyeliminowano niekontrolowana infiltracje powietrza zewngtrznego. Zadbano by
gryzonie nie przedostawaly si¢ do wngtrza budynku. Nie ograniczono nastonecznienia naturalnego.
§310 Nie przewiduje si¢ w pomieszczeniach w powietrzu istnienia stgzen i czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.
§312 przebudowe nie jest wykonany z materialéw emitujgcych szkodliwe dla zdrowia zwigzki.
§314 przebudowe nie jest postawiony w strefie oddziatywania pola elektromagnetycznego.
§315 Woda opadowa jest rozprowadzana na powierzchni dziatki
§316 Wody gruntowe sg ponizej posadowienia.
§317.1 Nie projektuje si¢ piwnic, $ciany fundamentowe zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociowa.2.Budynek zabezpieczono przed topniejacym $niegiem.
§318 Przegrody zabezpieczono przed przenikaniem wody opadowe;j
§319 Dach wyposazono w rynny
§321 Uniemozliwiono w przegrodach kondensacj¢ pary wodnej i rozwoju ple$ni.
§322 W normalnych warunkach uzytkowania budynku nie powinno powsta¢ zagrzybienie.
§323 Budynek nie generuje hatasu
Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji zuZycia energii
Budynek nie wplywa na pogorszenie si¢ charakterystyki energetycznej budynk6w sgsiednich.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.
Budynek jest wyposazone w indywidualne rozwigzania zabezpieczajace go energie elektryczng.
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Bu ni rza niedogodnosci budynkom sgsiednim w utrzymaniu ich w dobrym stanie
tecdhﬁ?:ﬁllgggﬁyﬁ/ 0°PO ng ATOWE ; : 2 4
B\uq%qg{( gg\&o!s‘oﬂ\\v‘ag}pd@ potrzeb oséb niepelnosprawnych w czgsci przeznaczonej do ogélnego
uzytku\ "\" ICHITEKTURY BUDOWNIC TWA
Budyn@lg%@ﬁﬁy skiad zabudowan bgdacych wlasnoscig zakladu pracy.
Budynek nie stuzy do octrony ladnosed zgodnie z wymogami obrony cywilne;.
Budynek nie jest objety ochrona konserwatorskg nie wptywa na inne budynki ta ochrona objete.
Budynek nie stoi w kolizji z interesami 0s6b trzecich w tym zapewnieniu im dostepu do drogi
publiczne;j.
Budynek wznoszony zgodnie z zasadami BHP oraz informacja BIOZ
Odpowiednie usytuowanie na dzialce
§12 Budynek stoi na dzialce wiasne;j.
§13 Nie zachodzi efekt zacieniania pomieszczen na pobyt staty ludzi
§18,19,21 Miejsca postojowe dla samochodéw istniejgce.
§22,23 Miejsce na sktadowanie odpadow w odleglosci ponad 3m od okien i drzwi
§31 Studnia kopana istniejaca.
§36.1 Nie projektuje si¢ zbiornika na nieczystosci ptynne.
§40.Nie projektuje si¢ placu zabaw dla dzieci.

®

Oswiadczam , ze obszar oddziatywania projektowanego przebudowywanego obiektu, w ramach
dziatki oznaczonej 257/6, potozonej pod adresem: Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne od granicy
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, wynosi dla (Zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (swietlica wiejska) na turystyczne schronisko mlodziezowe ) nie zmienia sie :

*5 m do dz nr ew 257/6

*5m od drogi 344

*15m i 38m od drogi wewngtrznej 257/4

Ponadto realizacja projektowanego obiektu ( Zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (swietlica wiejska) na turystyczne schronisko mlodziezowe) w okre$lonej lokalizacji,
nie wplynie tez na naturalne o$wietlenie nastonecznienie potencjalnie projektowanych budynkéw na
dziatkach sgsiednich- bezposrednio przyleglych do przedmiotowe;j.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
badz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, okre$lanych przez rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r Nr 213 poz 1397 , ze zm.

Z tego powodu obszar oddzialtywania budynku podlegajacego zmianie sposobu uzytkowania

nie zmienia sig, a_obiekty na dziatkach sasiednich znajduija si¢ w tym samym obszarze
oddziatywania.

mgr inZ. arch. Dav'eyéﬁziawﬁki

Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalno$é: e
architektonicznej bez ograniczen nr uprawniefi  bez ogreniczst v
budowlanych:14/PdOKK/2012 RERIEKT

i

. . 2% = ey \
Opracowanie: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-204 f@)&'&k ﬁA»GigzeMimﬁgz&

GRABOWIEC 128C ) tel. 694941607
NIP: 8451865083 REGON:200714331

saoar ing s Norsin Haracimangg o
Hi FHHASHROY

,
UpA[éioma budowlane

nr ewid. PDL/0148/POOS "¢
do projektowania bez ogr. w sy
instalacyjnej w zakresie sieci, et
i urzgdzmn ciepinych. went., gazo.. . h
wadoelggowyeh | kanallzacy|nyen
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STAROSTWO POWIATOWE

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO STANY OBIERTUNEC .

W L
e 7200 Moo
Tel. 85 682 53 70, 85 6

_STAN ISTNIEJACY CZESC OPISOWA

3.1.1 PODSTAWY OPRACOWANIA
eUmowa i uzgodnienia z Inwestorem
eInwentaryzacja budynku

einne normy , przepisy i informacje

3.1.2.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia techniczna budynku mieszkalnego potozonego w Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne ze
wskazaniem stanu technicznego budynku i przydatnosci jego do zmiany uktadu funkcjonalnego
pomieszczen na nowe w celu przystosowania do funkcji turystycznego schroniska mlodziezowego.
Projektowana zmiana nie wplynie zasadniczo na istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki.
Kubatura zewnetrzna budynku nie zmienia si¢ i wynosi 713m3-

Zakres opracowania obejmuje przebudowe uktadu funkcjonalnego bez zmian konstrukcyjnych

budynku.
Docieplenie budynku od wewnatrz gr=10cm, wykonczenie piyta g-k .

ROBOTY ROZBIORKOWE

srozbidrka desek podlogi

swymontowanie stolarki budowlanej drzwiowe;j
srozebranie $cianek dzialowych

erozbidrka piecéw kaflowych

*rozbiorka komina

ROBOTY NOWE
erozprowadzenie instalacji wod.- kan.
swykonanie posadzki
swykonanie $cian dzialowych wc dla niepelnosprawnych
swykonanie kominka i rozprowadzenia powietrznego
swykonanie instalacji elektrycznej
* montaz stolarki wewngtrznej drzwiowe;j
« wykonczenie $cian i sufitéw przez ocieplenie od srodka i polozenie plyty g-k szpachlowanie
* malowanie
*Wykonanie ‘% dla niepelnosprawnyc}'{ - N
OMWIE -~ ZAIOIGO

3.1.3. OCENA GRUNTU U

Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe
podloza pod fundamentem nie przekracza 150kn/m2.

Do wymiarowania geotechnicznego zatozono posadowienie na warstwie piasku sredniego i drobnego,
$rednio zageszczonego, bez wody gruntowe;.

3.1.4. INWENTARYZACJA -STAN ISTNIEJACY- OPIS

Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw w naturze stwierdzono, ze jest to budynek nie
podpiwniczony, parterowy bez poddasza.

Wiezba dachu drewniana dwuspadowa o kacie 35° ,wigzba dachu 15x15 z okraglakow, kominy
wykonane z cegly pelnej podtaczone do piecow kaflowych , na poziomie poddasza polaczone
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lezakami w jeden komin. Strop drewniany 17x20cm

Budynek nie docieplony. Stolarka PCV.

Budynek zabezpieczony przed naptywem wody opadowej .

&estawienie poyierzehnikondygnacji wynikajacej z inwentaryzacji : 106m2 w 4 pomieszczeniach.
Poziom,podtegiswynosi 50cm nad poziomem terenu w jego najnizszym punkcie.

WYDZIAL. ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

17-200 Hajnow

o 351.5.OPINIA TECHNICZNA' STANUASTNIEJACEGO

Podstawowe parametry techniczne
Obiekt wybudowany jest z

*fawy fundamentowe: betonowe wylewane na glgbokosci 120cm- zewngtrzne, pod kiominy
wewngtrzne gl=60cm

*Sciany fundamentowe : bloczek betonowy gr=24cm murowane zewngtrzne na h=80cm, podporowe
do belek stropowych 24x24cm ;stupki na h=60cm

*strop: drewniany na belkach o0 wym=20x17cm .

*kominy - Cegla pelna ceramiczna, przekréj kanatu: 21 x 21 cm

*wigzba dachu: drewniana krokwie 15x15c¢m co ok 130cm

*pokrycie dachu blacha..

Wymiary stanu istniejgcego:

*Dhugos¢ 15,37 m;

*szerokos$¢ 7,22m

*wysoko$¢ 7,05 m

Ocena:

*Lawy fundamentowe Stan techniczny: bardzo dobry
*Podloga — Stan techniczny: bardzo dobry
*Stropy- Stan techniczny: bardzo dobry
*$ciany- Stan techniczny: bardzo dobry
*Wykonczenia

zewnetrzne;

oszalowka;

ostolarka okienna- PCV, drzwiowa — drewniany
wewne¢trzne:

©bal wieficowy,ptyta pil§éniowa, tapeta

Stan techniczny: dobry
*Komin Stan techniczny: dobry
*wigzba , pokrycie dachu  Stan techniczny: bardzo dobry

Wyniki ogledzin

Stan techniczny konstrukcji budynku bardzo dobry. W pomieszczeniach Sciany suche, brak
widocznych mechanicznych uszkodzen $cian. Podtoga wyizolowana trocinami z wapnem . Sciany
nosne dobrze zachowane. Stolarka drzwiowa i okienna szczelna na pietrze PCV nowo
wymieniona. . Kominy solidne w bardzo dobrym stanie . Strop na belkach h=20cm . Sciany
szczytowe cienkie gr=12cm. Wigzba dachowa zdrowa. Dach szczelny nie zaizolowany. Wysoko$é
pomieszczen 2,76m do wykonanej podsufitki.

Zalecenia przy robotach budowlanych

Nalezy dociepli¢ strop parteru od strony poddasza oraz Sciany zewngtrzne w celu uzyskania
parametr6w energetycznych przystosowanych na potrzeby ustug gastronomicznych . Dodatkowe
sciany dzialowe wykona¢ metodg szkieletowg drewniang wykonczone plytg g-k lub tynkiem
cementowym.
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Wyniki ekspertyz STAROSTWO POWIATOWE

w HAJNOWCE

Przydamosé do przeprowadzenia zmian w ukladzie funkcjonalnym okresla sig:na bez zastrzezern /" ©!
Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalnosc:

architektonicznej bez ograniczen nr

uprawnien

budowlanych:14/PdOKK/2012

212 nr PDOIA PD

Opracowanie: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-
e o e L ﬂAR\,HlTEH SYLWIA CI(O\I\Q'TIUL‘JI\J

\/“ \ \\ \J/\)’ \\\:\"‘ii A5

19204 Uuhn,zc‘ erkiewne, Graboewtec 178

tel. 694941607
MIP IE‘IQ{.LHQJ REGH

3.2. STAN ISTNIEJACY - inwentaryzacja
3.2. 1 CZ SC FOTOGRAF_ICZNA

Elewacja zachodnia

elewacja wschodnia
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STAROSTWO POWIATOWE
W HAINOWCE
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNI

17-200 Hajndwkn, i Alekson 7
Tel. 85682 53 70. 45 B2 30 50, fax 4

ELEWACJA POLNOCNA
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4. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONlCZNo-BwemWWQ
w HAJN

vDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOW NICTWA

17200 Hajnowka, UL Aleksedo Zina 1

4 1 “”C‘ZI;'$C OPISOWA- OPIS TECHNICZNY OBIW lstaB:UD@NﬂéA’i‘VE"GEJ*82 42 20
il.,, aCHARAKTERYSTYKAICEL ZMIAN :

Projektuje si¢ zmiany projektowe dotyczace:

—-wydzielenie pokoju noclegowego dla 10 0s6b poprzez likwidacj¢ przedsionka i Rozbidrke piecow
kaflowych i komina

—Wydzielenie wc przystosowanego rowniez dla osob niepetnosprawnych

—-wydzielenie pomieszczenia do suszenia przemoczonych ubran

—Zmniejszenie pomieszczenia kuchni w celu wydzielenia cz¢sci magazynowej (przechowywanie
poscieli).

—Wykonanie nowe;j instalacji c.o., kanalizacyjnej i wodnej i elektryczne;.

S ——
2 ‘X
£ =2 S <2 op b e A Yt e om

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek turystycznego schroniska mlodziezowego. Projektowana podstawowa funkcja budynku —
noclegowa.

Projektuje si¢ przeksztalcenie budynku komunalnego- $wietlicy wiejskiej w catosci na funkcje
turystycznego schroniska mtodziezowego. Projektowane zmiany maja na celu poprawg ukladu
funkcjonalnego, zwigkszenie powierzchni uzytkowej i poprawienie charakterystyki cieplnej budynku
w zwigzku z jego dociepleniem.

Powierzchnia ushugowa stanowi 100% powierzchni uzytkowej budynku.

FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Nie zmienia si¢ :

Uklad potaci dachowych -dach dwuspadowy, usytuowany kalenicowo w stosunku do drogi . Forma
pozostaje wkomponowana w najblizsze otoczenie i krajobraz wiejski.

FUNKCJA OBIEKTU
Projektowane zmiany majg na celu zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele turystycznego
schroniska mlodziezowego o kategorii III. Wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r w sprawie obiektow hotelarskich i innych , w ktorych sg
$wiadczone ustugi hotelarskie:
* pomieszczenia noclegowe organizowane doraznie
» Dbiezgca zimna woda calg dobg i ciepta o ustalonych porach rano i wieczorem
+ ogrzewanie zapewniajgce utrzymanie temperatury 19°C.
* Przechowywanie pieni¢dzy, przedmiotow wartosciowych, bagazu i sprze¢tu turystycznego
* pomieszczenie do suszenia odziezy
* apteczka
* min. powierzchnia sypialni na jedng osobe przy t6zkach jednopoziomowych: 2,5m’
* dla 10miejsc noclegowych: umywalka z blatem lub p6ika i lustrem, natryski, WC
 dla 10 miejsc noclegowych wyposazenie: 16zka z materacami, na osobg¢ poduszka i koldra,
bielizna po$cielowa, szafy ubraniowe lub wieszaki, stol, krzesta, lustro, kosz na $mieci,
» schronisko III kategorii nie wymaga zorganizowania kuchni ani jadalni
* schroniska mlodziezowe i domy wycieczkowe posiadajace mniej niz 150miejsc noclegowych
nie wymagajg dostosowania do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.
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| 17-200 1 ““‘I(Dp(ﬂ ) bg budyr;ku’dll%ppob niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu otaczajacego terenu

| Tel. 85 682 83 1

przez =50cm bez zadaszenia o nachyleniu 8% (3,6°) dtugos¢ 8,7m. Dojscie stanowi
istniejgcy chodnik o powierzchni utwardzonej. Drzwi zewngtrzne od strony podwoérka bez
progu o szerokosci 90cm poprzedzone platformg manewrowg o wym 250x225¢m.

Wewngtrz na kondygnacji parteru projektowang toalete mozna uzytkowa¢ jako we dla oséb o
ograniczonej zdolnosci ruchowej z przestrzenig manewrowg r=150cm . Drzwi do
pomieszczen projektuje si¢ jako bez progowe szer=90cm. Wysokos$¢ montazu armatury:
wysoko$¢ miski ustgpowej-47-53cm, wysokos$¢ uchwytu przy misce ust.-70-85¢cm, wysoko$é
umywalki-80-85cm, wysokos$¢ klamek drzwi-85-110cm, wysokos$¢ lustra- 1,0m /stosowaé
uchylne/, wysokos¢ klamki okiennej do 1,2m, wysokos¢ wigcznika $wiatla i gniazda
elektrycznego-80-85¢cm. Pomieszczenia hig.-Sanitarne dodatkowo powinny by¢ wyposazone
w instalacj¢ przywolywawcza.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Na program uzytkowy parterowego budynku skiadaé si¢ bedzie:

© pomieszczenie noclegowe

owe :

© pomieszczenie do suszenia odziezy J
° pom. Magazynowe

o pom. kaplicy wiejskiej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Kubatura: 713m3
Wysoko$¢ budynku 7,05 m
Wysokos¢ gérnej kr. el. frontowej 295 m
Powierzchnia zabudowy 113,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 102,14m2
dtugosé 15,37m
szerokos¢ 7,22m + 2,50m zadaszenie { J
Liczba kondygnacji parter
Kat nachylenia dachu 0
llo$¢ pomieszczen Sszt.
Uktlad potaci dachowych Dwuspadowy .
Wykaz pomieszczen; pomieszczenia M? razem;102,14m?
1 pokoj noclegowy 64,14
piwnica; 2 salakultu 19,21
3 pom. Magazynowe 12,09
4  pom. Do suszenia 3,49
5 we 3,09

20



4.1.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO . L
STAROSTWO POWIATOWE
HZIAL ARCHITEKTURY 4 BUDOWNICTWA

Lawy fundamentowe monolityczne zelbetowe dolewane w svijgl%#%% na byg{gw‘ e, Sciany,

fundamentowewylewane z betonu rodzynkowego gr=24cm. Sciany k%%g%gygp%ﬁal WIENCOWY,. 15 612 42 20

gr=10cm, strop drewniany, wigzba krokwiowo- belkowa. Sciany konstrukcyjne szczytowe

szkieletowe drewniane gr=15cm, dziatowe 10cm- bal . Konstrukcja wigzby dachowej przykryta

blachg. Uklad konstrukcyjny stanowig nosne sciany wewngtrzne i zewngtrzne oraz strop drewniany.

Wymiary zewnetrzne wedtug czesci graficzne;.

L i

Eawy findamentowes isthlejace

£k
[ et

lawy wylewane w szalunkach o wysokosci 40 cm x 50cm
l?osadowiono na poziomie— 120 cm pod poziomem gruntu.
Sciany fundamentowe: wylewane w szalunkach gr=24cm

Sciany
$ciany no$ne zewngtrzne — bal wiencowy gr=10cm ;

wewnetrzne no$ne— bal wienicowy gr=10cm ;

— projektowane wewngtrzne dzialowe — szkieletowe drewniane gr=10cm projektowane
Ocieplenie 10 cm welna mineralna od wewnatrz. Wykoficzenie Scian plyta g-k ognioodporne

do rozbiérki w sali gléwnej oraz piec kaflowy

parter; gr=20cm, belki drewniane 20x17cm co ok 150cm w konstrukcji wigzby dachowej
krokwiowo — belkowej. Weilna mineralna 10cm

Wiezbe dachowa drewniang istniejgca krokwiowo — belkowa z platwiami podpartymi stupami .
sjetka  5x20cm,

*krokiew 5x 20cm

elaty 5x5cm

sbelka stropowa 17x20cm di=10,3m

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng.
Otwoér w dachu po rozbiérce komina przekry¢ blachg. Otwor w stropie zamkng¢ plyta OSB.

erz ewanew szalunkach 3x15x35

egzna — drewniana
zewnetrzna: okna PCV; drzwi wejéciowe antywlamaniowe- wymienione drzwi EI 30-60
wspotezynnik przenikania ciepla k-max 1,7 W/m2xK; zalecane k=1,0 W/m2xK;)

iejace

o posadzka; podsypka piakoWa Ocm, wylewka betonowa B10 10cm, warstwy wyréwnawcze pod
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S TE(E%@%I(; 5 zaprawy cementowej 2cm, zaprawa klejowa pod plytki ceramiczne.
VD Dawga
Wy nbﬂ'ﬁ?ﬂg i ’ AN G C ‘
9 przeciwilgociowa z foli polietyllenowej szerokiej pod posadzke
Tl 85 izolacja ‘tiﬁplna/%-xstympiféir;‘iiEqul 00- pod posadzka
o izolacja cieplna z Wekny a:ximgrz'blnej 10cm
*Roboty wykoriczeniowe- istniejace
elewacja bez zmian : szaléwka , w podmuréwce tynk cementowo wapienny w formie baranka.
Sciany wewnetrzne plyta g-k lub tynk cementowy.

F= 7 &
!m“‘,.:’:‘

Uwagi:

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w toku rob6t muszg by¢ uzgodnione z autorem
projektu konstrukcji.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem architektury i projektami branzowymi. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci pomiedzy projektami nalezy sie skonsultowa¢ z projektantami odpowiednich
branz.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlana obowiazujacymi normami , wymogami technicznymi oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” : Tom 1 ,,Budownictwo ogélne”. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze
objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoriczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnief w stosunku do projektu nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem.
Do wbudowania stosowa¢ materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Instalacje wody zimnej i cieple;.
Podgrzanie cieplej wody w podgrzewaczu elektrycznym.
Instalacj¢ zaprojektowano z rur PE-RT z ostong antydyfuzyjna.
Przewody rozprowadzi¢ w warstwie posadzkowej i w $cianach.
Przy przejsciach przez Sciany i stropy zalozy¢ tuleje ochronne o srednicy wigkszej o dwie dymensje
od zewngtrznej $rednicy rurociggu.
Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-81/B-10700/00 i 02.
Probg szczelnosci przeprowadzié na cisnienie 0.9 MPa, do préb nalezy uzywaé wody wolnej od
zanieczyszczen mechanicznych gdyz mogg one by¢é przyczyng powstawania awarii urzagdzen.
Przewody zimnej wody zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi Termaflex grubosci 10 mm.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

*Odprowadzenie $ciekow
Przewody kanalizacyjne poziome jak i piony oraz podejscia do przyboréw projektuje si¢ z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych PVC, typu WAVIN, Metalplast Buk - wg PN-81/C-89205.
Rury 1gczy¢ na weisk, na uszczelke gumowa zgodnie z wytycznymi producenta, a ukladaé
zgodnie z projektem i instrukcjg uktadki rur PVC w ziemi, stosujgc odpowiednia podsypke o
gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad rurg. Przewody
prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla @ 110 1,5 % dla @ 160 mm. Odcinki instalacji
prowadzone w bruzdach owina¢ papierem falistym. Piony wychodzace ponad dach zakonczyé
typowymi kominkami PVC @ 150 mm. W celu wygtuszenia akustycznego piony owingé np.
welng mineralng.
Na pionach zamontowa¢ czyszczaki w celu umozliwienia prawidlowej eksploatacji instalacji
kanalizacyjne;j.

*Kanalizacja deszczowa
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Odprowadzenie wod opadowych z dachu - rynnami i rurami spustowymi, ktorych lokalizacja
zgodna jest z PT architektury. Rury nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w
miejscach i ze spadkami zgodnymi z norma. OdprowadzenieSvod Bpaddwyéh 28 ﬁé&ﬁ)rle

spustowych i rynien z rozsgczeniem powierzchniowym. w HAJNOWC
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
17-200 Hajnowka, ul. Aloksego Zina1
26 Ba2 63 70, B5 682 30 650, lax 85 682 42 20
INSTALACJE OGRZEWANIA BUDYNKU. Te). 85 682 53 70. 85 662 30 50.

Gloéwne ogrzewanie budynku zapewnia¢ bedzie kominek na paliwo stale 1 biomasg z
rozprowadzeniem powietrznym. Obliczeniowa temperatur¢ powietrza zewngtrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, zgodnie z normg PN-82/B-02403. Obliczeniowe temperatury
pomieszczen zgodnie z PN-82/B-02402. Obliczenia strat ciepla dokonano metodg
wskaznikowa. Temperatura potrzebna do utrzymania to 19°C. Kominek bedzie zlokalizowany
bezposrednio w sali noclegowej. Sala kultu bgdzie ogrzewana istniejagcym piecem kaflowym.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ elektryczne grzejniki konwektorowe.

INSTALACJE GAZOWE

Brak. Alternatywa — zasilanie kuchni — gaz butlowy.

WENTYLACJA.

Wentylacja pomieszczenia kuchni do okapu -grawitacyjna za pomocg kanalow
wentylacyjnych wykonanych z rur PCV fil0 zakonczone grzybkiem dachowym. Dodatkowo
projektuje si¢ wentylacje wymuszong w kompleksie toalet dla personelu i ogélnodostgpnym i
zmywalni poprowadzong ponad dach przez poddasze nieuzytkowe.

Reszta budynku wentylowana za pomocg wentylacji posredniej lub wietrzona.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Zasilanie w energie elektryczng, od najblizszego stupa linii NN do szafki pomiarowej (z
tworzywa sztucznego) usytuowanej na granicy dziatki. Tablica gldwna usytuowana w sieni. W
tablicy nalezy zainstalowa¢ urzadzenia umozliwiajace ochrong przepigciowa,
przeciwporazeniowg oraz nadpragdowa. Zabezpieczenie giéwne - 25A. Z tablicy gléwnej beda
zasilane tablice bezpiecznikowe z podzialem na obwody. Zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodow stanowig wylgczniki nadmiarowo-pragdowe. Tablice bezpiecznikowe - skrzynki typu
FAEL wyposazone w standardowe elementy.

Obwody o$wietlenia pomieszczen — przewody 3xDY 1.5 mm?.

Obwody gniazd wtykowych — przewody 3xDY 2.5 mm?.

Obwody gniazd wtykowych w kuchni i tazience — przewody 3xDY 2.5 mm?.

Instalacje o$§wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych, wykona¢ przewodami DY 750V.
Wysoko$¢ montazu gniazd 0,4 m nad podloga. W sanitariatach 1,6 m nad podloga.
Wylgcezniki, przetgezniki i przyciski montowa¢ na wysokosci 1,45 m nad podloga. Do
zabezpieczen obwodow os$wietleniowych projektuje si¢ wytaczniki nadpragdowe S301 B10. W
obwodach gniazd wtykowych instalowa¢ wylaczniki S301 B16.

W kuchni, tazience, garazu i kotlowni stosowa¢ osprzet hermetyczny.

Instalacja sity 400/240V - przewidziano nastepujace obwody sity 400/240V: gniazdka (puszka)
dla kuchenki i tazienki (odbiornik-przeplywowy podgrzewacz wody) Obwody 3-fazowe
prowadzi¢ przewodami 5-cio zylowymi. Pod ptytkami glazury w rurkach PCW. W
pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazenia pragdem elektrycznym montowac
osprzet IP-44.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej — nalezy zastosowaé¢ wylaczniki r6znicowopragdowe
jako system ochrony TN-C (wg PN-IEC 60364-4-41). Zyle PE nalezy laczy¢ ze $rubg N przed
wylacznikiem R-P nie przerywaé i nie zabezpiecza¢, az do bolcow gniazd wtykowych i
obudéw aparatow elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztacze ZK tak aby Ru<30. Uziom
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wyréwnawczy LY 10 taczy¢ z rurami wodociggowymi i c.o. od tablicy bezpiecznikowe;.
Ponadto w tazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze obejmujgce czesci
ST Aprzewodzace deg;wgnerl@w% przewodem miedzianym DY 2.5 mm?,
Po wykonaniuinstalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie z normg PN-91-
VYDZI /\tE;{ﬁQQﬂ/,Q_]Kqlgmc;ﬂ?ﬂl%%z\%stapc'i uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
17-Protokoly badan i §}’}f}?,§°€”a niezbg¢dne do przekazania budynku do uzytkowania.
Tel. 85 caStosowad 0sprzet yaga,r%tg Qg%adajqce certyfikaty jakosci zgodnie z PN.
Instalacje wykona¢ przez osoby uprawnione.
INSTALACJA ODGROMOWA.
Jedli wskaznik zagrozenia piorunowego ,,W” wyliczony zgodnie z norma PN-86/E-5001/2/3 bedzie od
10~ budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej, ze wzgledu na duze zagrozenie piorunowe.
Instalacj¢ odgromowa tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykona¢ pretami
ocynkowanymi Fe/Zn 6 mm. Ziacze zbiorcze instalowa¢ na wysokosci 1,8 m nad powierzchnig ziemi
i polgczy¢ je pretem o @12 mm. Przewody uziemiajace w miejscach wejécia do ziemi, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad i 0,2 m pod powierzchnig
ziemi, ostonami stalowymi o wymiarach 30x30x4 mm. Uziom otokowy wykona¢ tasmg stalowg
ocynkowang (bednarkg) o wymiarach 25x3 mm ulozong w ziemi na gt. 60 cm, w odleglosci min. 1 m
od zewngtrznej $ciany budynku. Do uziomu przylaczy¢ szyn¢ wyrownawczg oraz kabel neutralny
zlacza kablowego. Q

UWAGA - WYTYCZNE WYKONAWCZE.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych" oraz obowigzujgcymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé materiaty posiadajace aktualne
aprobaty.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL V — zamieszkanie zbiorowe, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, o
kubaturze do 1500m* (700m*) przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku.

Klasa odpornosci ogniowej: C

Jedna strefa pozarowa F=104m2

kubatura = 713m3

®

Zgodnie z § 213 pkt 2 lit. a budynki o kubaturze 1500m? przeznaczone do celéw turystvki

i wypoczynku, zwalnia si¢ w ogéle z wymogu zapewnienia jakiejkolwiek klasy odpornosci
pozarowej.

Dojazd pozarowy : od wjazdu na teren dziatki od drogi nr dz ew 344

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s zabezpieczy¢ z komunalnej sieci
wodociggowej. Hydrant znajduje si¢ w odlegtosci do 75m od budynku.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu. Lokalizacja przy drodze ewakuacyjnej w komunikacji.
Zaopatrzenie wewngtrznego gaszenia pozaru: gasnice — 2kg proszku na 100m2 pow. uzytkowe;j
ushug.

Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej i polgczenia jej z istniejagcymi uziomami.
Drewniana konstrukcja zabezpieczona do stopnia NRO srodkiem Fobos m5l.




«Zapotrzebowanie na wodg na cele bytowe — z sieci komunalnej. STAROSTWO POWIATOWE
Scieki bedg odprowadzone do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle do HomBA OWCE
Wszystkie stosowane urzadzenia i wbudowane materialy maja posiadaé odpowiednie eertyfikaty i crya
apr0baty techniczne. 17-200 Hajnowka, ul, Aloksogo Zina 1
oRodZaj 11losé wytwarzanych odpadéw Tel. 85 682 53 70. 85 882 30 60, fax 85 682 42 20
Scieki bytowo gospodarcze, odpady komunalne.
Odpady state bedg gromadzone w kontenerze na $mieci a nastgpnie zostang wywiezione na
wysypisko gminne przez uprawnione podmioty. Zrzut sciekéw bytowo gospodarczych — j/w.
*Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen - nie wystgpuje. Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji
zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz emisji hatasu i wibracji.
*Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania funkcjonalno przestrzenne,
materiatowe i techniczne eliminuja wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
*Projektowany budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje znacznego zacieniani otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter zmian zapewnia zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

TECHNOLOGIA UZY

Nie wystepuje.
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4:3..QBINIA W-ZAKRESIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Kafegtri getéchnicii obidki budgwianego; pierwsza
Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku
1.Podstawa do oceny warunkéw posadowienia
Podstawg do warunkéw posadowienia projektowanej budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego sporzadzono na podstawie;
a.Wykonania prébnego ukopu do glebokosci posadowienia taw fundamentowych.
b.Stanu technicznego budynk6w na dziatkach sasiednich
2.Wyniki badan wykonanych na podstawie ptk.1
a.W wyniku wykonanego ukopu do glebokosci posadowienia taw fundamentowych stwierdzono
wystgpowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu prochniczym i zabarwieniu
brunatnym do glebokosci 0,60m. Ponizej wystepowania gruntu prochniczego wystepuje do glebokosci
1,20 m grunt spoisty w postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm.
Nie stwierdzono po uplywie 24 godzin naptywu wéd gruntowych do wykopanego ukopu prébnego w
obrgbie projektowanej inwestycji. J
b.Stan techniczny budynkéw na dziatkach sgsiednich jest dobry, brak jest zarysowan $cian
spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia.
¢.Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie zaobserwowano
niekorzystnych warunkéw do posadowienia projektowanej budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
3.Ustalenia na podstawie wynik6w badan jak w ptk 2

Na podstawie wynikéw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do przeprowadzenia zmiany
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na gastronomiczny ustugowy.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t budowlanych niekorzystnych

zjawisk technicznych majacych wplyw na bezpieczeristwo konstrukcji nalezy niezwlocznie
powiadomié projektanta.

Rozwigzania konstrukcyjne w tym zbrojenie na podstawie projektu konstrukcyjnego lub

projektu wykonawczego nie objetego danym opracowaniem. J
Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalno$é: . 1 Bl b tauakt
architektonicznej bez ograniczen nr mgr in. arch. Danigl HOZIOWSK
uprawnien
budowlanych:14/PdOKK/2012 upias

Opracowanie: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko ARCHITERT SYELIA SKOWORODKO
HER T JTLYHA oAU URU
17-204 GRABOWIEC 128C g el S
MU S XOWOMGi<0
17-204)0ubicze Corkiowne, Grabowiec 128¢
tel. 694941607
NIP- 8451865083 REGBN 208714331

tein Harasimowicz

\z

mgrinl/[
Uprawhignia budowlane
t

nr ewid, PDL/0148/PQOS/09
\I'x; > £
i urzgc ninych, went vych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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4.4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA' %%ngémwe
Z ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTAN 1\'/\\[LY/§§;K\%PMWMN|GTW A
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE. |

17200 Hajnowka, Ul Alaksago PAREN
e B82 90 B0, fax BE B82 42 20

Tl 06 862 84 70

Budynek oceniany: Turystyczne schronisko miodziezowe

Rodzaj budynku: Zamieszkanie zbiorowe

Inwestor: Gmina w Dubiczach Cerkiewnych 17-204 Dubicze Cerkiewne ul.
Gléwna 65

Adres budynku: Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne

Calosé/czesé budynku: Calos¢

Liczba lokali mieszkalnych: |1
Powierzchnia ogrzewana : 90m2

Kubatura budynku: 713m3
Wspélczynnik przenikania ciepla U w W(m’*K)
Wspotczynnik EP w kWH /(m?/rok)- 73,73

écian zewnetrznych przy t,>16°C- U=0,21

dachu/ stropodachu pod nieogrzewanymi poddaszami lub przejazdami przy t,>16°C- U=0,18
podlogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy t,>16°C- U=0,29
iatkiem okien potaciowych i drzwi balkonowych) przy t,>16°C
gr n¢ b w przegrodach pomi¢dz

U=1,1

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotng

EP- oceniany
73,73 (m?rok)

Zapotrzebowanie na energig pierwotna; Systom _System
Budynek oceniany: lmz'nn ) ) u.nm
Budynek wg wymagari WT2017 M roid 85,00 85,00
Wuﬁe na energie uzytkowa do ogrzewania kwemmm 15,01 15,01
m energie uzytkowa do przygotowania Wﬂkmm 0,00 0,00
Zapotrzebowanie na calkowita energie uzytkowa; Mu‘ . 15,01 15,01
Zapotrzebowanle na energie koricowa; W:K"' - 24,58 18,89
A — e
Wapdlczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: r:v"»'q 13,33 13,33
R';c:mu W na muh pierwotna przez "mw l 317052  2437,34
SENESRSTERI i O

f’ Proj h ystyka energelyczna budynku
4 wygenerowana 2 programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

STAROSTWO POWIATOWE

Parametry przégféd badowlaiych
: N
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUD( YWNICTWA

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

.‘_T.Qh-éém@s’i&giﬁaé@ 682 30 50, lax 85 682 42 20

Lp. Symbol Opis lWI‘lJ'l“:’K] [Vl’jl.l:ﬁ'ln’“K]

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa mieszkalna 0

Symbol U Uc,max
Lp. przc;r:dy Opis [W""':’K] Wim*K]
'Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd 645,56 [kWhirok] 645,56 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koficowa dla potrzeb grzewczych Qxu 1056,84 [kWh/rok] 812,45 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System ogrzewania 'fm"gg 2Iejowe wyprodukowane po | o ieuinry sioneczne
Siet elektroenergetyczna Sie¢ elektroenergetyczna
Noénik energil koficowej mhm:e:xhebl(tym' systemowa: energia elektryczna *
ia ni ika cie|

e e e c oez o0

$Srednia sezonowa akumi w elementach

R shsena s oes oss
Smdniasezamspmmwuhnspom noénika ciepta w obrebie budynku 0,90 0.96

e X X

Srednia sezonowa sprawnoét regulacji | wykorzystania ciepla w obrebie

budynku nes 0,89 0,89

Srednia sezonowa sprawnos¢ calkowita systemu grzewczego nu 0,61 0,79
Wentylacja

Typ wentylacji Budynek z wentylacja naturaing,
Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumieri powietrza wentylacji naturalnej kanalowej Vo 10,00 [m*h]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hw 13,33 [WIK]
Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

\

t’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
= wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNOWCE

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

SystrmAeretev R CHITH

KTURY |

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d.

bdy 7.200 HHJHOW

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

| A8 BHZ 83 70, B!
T%&i 2 98

EP [kWh/m?rok]

Wybrany system

NIE

Uzasadnienie

R ki
[Pochne ]oszty eksploatacyjne

A

system
zaprojekiowany
ciepla woda

Hiyeny

B wzagzens pomocncze

Homiowany  Sremaryuny

[ cgzewanie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

BUDOWNICTWA

(4. Ul Aleksego Zifd 1

i:(ﬁ_;} 30 80, [ax 88 ﬂi‘l’?; 'Alz ?Q

Roczne zapotrzebowanie na energig u2ytkowa na potrzeby ogrzewania | wentylacji Quew

645.56 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uZytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qcwu

0 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uZytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietienia wbudowanego Qu

0 [kWhirok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

645.56 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

lloéé noénika

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elekiryczna * 3

1056.842

Opis systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kotly wgglowe wyprodukowane po 2000 r.

System cieplej wody: Pompa ciepia typu woda/woda, sprezarkowa, napgdzana elekirycznie

System alternatywny:
System ogrzewania: kolektory sloneczne
System cieple] wody: Elekiryczny podgrzewacz przeplywowy
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TEKTURY | gy
- D
17-200 Haineduy k- o

%e%%m‘f@?iﬁ%@tyﬁjmé3@%&%&2&?522 'ﬂuiytkowania budynku komunalnego (swietlica
wiejska) na uréstyczne schronisko mlodziezowe

Adres obiektu: Witowo 17-204 gm. Dubicze Cerkiewne
Witowo Dubicze Cerkiewne
Inwestor: Gmina w Dubiczach Cerkiewnych 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Gtéwna 65
Jednostka projektowa: ARCHITEKT Sylwia Skoworodko 17-204 GRABOWIEC 128C TEL. 698156677 i
694941607
NIP:8451865083, REGON: 200714331
Projektant: arch. Daniel Koztowski specjalno$¢: architektonicznej bez ograniczen nr uprawnien

budowlanych:14/PdOKK/2012

Podstawa opracowania:  *Umowa i uzgodnienia z inwestorem
*inwentaryzacja , ekspertyza techniczna budynku
*inne normy, przepisy i informacje

data: 9.03.2017

Zmiana sposobu uzytkowania z budynku komunalnego ( §wietlica wiejska) na turystyczne
schronisko miodziezowe

*  Zakres robot obejmuje: przebudowe uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku bez zmian
konstrukcyjnych

* Zakladana kolejnos¢ realizacji:

- rozbiérka $cianek dziatowych istniejgcych

- rozbidrka komina i pieca kaflowego

— budowa posadzki

— budowa kominka

— montaz instalacji

— budowa nowych $cianek dziatlowych
Budowa nie wymaga szczeg6lnej kolejnosci wykonania prac budowlanych i etapowania
przy realizacji inwestycji.

Dzialka jest zabudowana :
1  budynek komunalny
2 wiata drewniana

- strefy skladowania materialéw i wyrobéw
- instalacje rozdziatu energii elektryczne;j
- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne.
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vystepowani

{gknago &

Ze wzgledu na specyfike i typ konstrukcji projektowanego obie‘\(,;(uD mww‘éﬁﬁg'ﬁéfgmyymmz 4220
zagrozen o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipcar}094 %/ Pra ‘budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 1409, ze zm..) w postaci: robét przy ktorych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5.0 m (§ 6 ust 1, pkt. b, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, Dz.U. nr 120, poz. 1126).

« strefy sktadowania materialow i wyrobow

* instalacje rozdziatu energii elektryczne

 wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne.

L el Sl c‘( it > Pt

a) szkolenie wstegpne
- szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b) szkolenie okresowe

a) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c) wydzielenie drég komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

¢) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

f) zaopatrzenie w sprz¢t BHP i p.poz.

g) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia, asekuracji, ze wzglgdu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

h) udostepnianie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

i) budowe prowadzié¢ na zasadach wynikajacych z warunkéw wykonywania prac
budowlanych i sztuki budowlane;.

Fiox - | 0 b anagelsd
mgr inZ. arch. Dﬁf’f Koziowski

Projektant' arch. Daniel Koztowski
’ uprawnienia do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

14/PdOKK/2012
i@:  mgrinz. arch. SYLWIA SKOWORODKO ARCHITEKT sYWIA Skowog
Opracowanle. 17-204 GRABOWEC 128C TEL. 698 1566 77 / Q \ \ t\ KVWOKC{%}SO
694 94 16 07 VIR TONS 10070
17-201 uli?gzektermﬁgﬁ(ﬂ{mfm% T/;(J
ot inie Murcin Harasimowiez, - tel. 694941607
s 7/ N UFITOU U0 REGONZE07 1331
Cr oo/ budowlane
wid, PDL/0148/POC

Hija bez 0
y zakresie sli¢
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\
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Okna
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Symbol
Schemat
Wymiar w So 95.0 145.0
$wietle muru Ho 145.0 145.0
Wymiar w S 85.0 135.0
$wietle oscieznicy H 135.0 135.0
Tiod€ 5 2
Uwagi
Drzwi
NR 1
Symool myr inz. MargigfHaras o s
l/'.“mwrx/l. la bud:
Schemat nr ewid. PDL/0148.:
jektowania bez o
i acyinej w zakresi: szl
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$wietle oscieznicy H 200.0 ata.
Sl oeoen =L Budynek turystyczne 58
= L schronisko miodziezowe e
Uwagi Witowo gm. Dubicze Cerkiewne dz nr ew 257/6
Wykaz pomieszczeri : Kondygnacija 0 rZUt parteru Skala
_ . ) Daniel Koztowski 1:100
Nr_ [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka Swana Skoworodko .
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