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Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1:Rohoty rozbidrkowe
TIKNR 4-01 |Rozbibrka piecéw i trzondw licowanych kaflami ms3
d.1]1011-02
0.8'0.6*2.2 m3 1.06
RAZEM 1.06
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek obitych piytami pilsnio-  |m2
d.1(0427-07 wymi
(4.1+2)*2.8 m2 17.08
RAZEM 17.08
3]KNR 4-01 |Rozebranie obicia §cian drewnianych z piyt spil$nionych twardych m2
d.1]0426-04
(7+0.2)*2*2 8+(3.45+5.8)*2"2.8+(3.4+5.8)*2*2.8-0.95"1.5"5-1.571.64-0.9% m2 165.32
2*7
RAZEM 165.32
4/ KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z ptyt pil§nio- m2
d.1/0429-06 wych
7*9.2+43.45*5.843.4*5.8+2.3*5.1 m2 115.86
RAZEM 115.86
5|KNR 4-01 |Rozebranie podiég biatych na p&iwpust m2
d.1{0428-02  |-poz 4
115.86 m2 115.86
RAZEM 115.86
6|KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.1|0428-04
16*7+15.2 m 127.20
RAZEM 127.20
7IKNR 4-01 |Rozehranie Scianek dziatowych 2 demontazem drzwi wewnetrznych m2
d.1|0427-07
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
2|Podtogi i posadzki
B8[KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
104.13*0.1 m# 10.41
RAZEM 10.41
9IKNR 2-02 [Podidady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 ms3
d.2(1101-01
104.13*0.1 m3 10.41
N RAZEM 10.41
10'KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome  {m2 :
d.2:0607-01 podposadzkowe 3
104.13 m2 104.13
RAZEM 104.13
11|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100-0,033 [mz2
d.2{0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 8cm.
104.13 m2 104.13
RAZEM 104.13
12|KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne 2 folil polietylen.szerokiej poziome  |m2
d.2|0607-01 podposadzkowe
104.13 mz2 104.13
RAZEM 104.13
13|KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- im2
d.2|1102-01 tarte na ostro z dodatkiem zbrojenia rozproszonego z widkna polipropyle-
nowego 0,9 kg../m3
104.13 m2 104.13
RAZEM 104.13
14]KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenfowej - dodatek lub |m2 .
d.2|11102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnodé = 3
104.13 m2 104.13
) RAZEM 104.13
15|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach30 x 30 cm, ukladanych metoda kombino-  {m2
d.2{1118-08 wang w pom. kuchni i WC o wsp. antyposlizgu R-11
3.45"5.8-0.36 m2 19.65
RAZEM 19.65
16|KNR 0-12 |Cokoliki, z plytek o wymiarach 30x30 cm i wysokoéci cokolika rdwnej 10 .|m
d.2|1119-01 cm
23.7 m 23.70
RAZEM 23.70
17]KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktfadanych metodg kombino- |m2
d.2|1118-06 wang o wsp. antyposlizgu R-11




Lp Podst Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
3.4*5.8+7*9.2 m2 84.12
RAZEM 84.12
18{KNR 0-12  |Cokoliki, z piytek o wymiarach 40x40 ¢m i wysokosci cokolika réwnej 10 [m
d.2{1119-01 cm
46.3 m 46.30
RAZEM 46,30
3|Roboty uzupeiniaiace stropodachu wraz z izelacjg termiczna
19|KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie ub naprawa czesci zniszczonych - po-  [szt.
d.3}0437-09 wierzchnia ptaska do 0.25 m2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20{KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw - belka {Uszkodzona pod- [m
d.3|0405-09 czas pozary)
5.8 m 5.80
RAZEM 5.80
21|KNR 4-01 |Wstawienie stojakéw z krawedziakdw
d.3|0405-02
5.4 5.40
RAZEM 5.40
4|Scianki dziatowe - wydzielenie pomieszczenia dla WC.
22|KNR 4-01 |Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.410405-01
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
23|KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodporne rg.  [m2
d.4{02 2003-03 (12,5mm. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
(2.1+1.5y"2.8-0.9*2.05 m2 8.24
RAZEM 8.24
24|NNRNKB  ({z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozy z |m2
d.4}202 2012-04 |ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
{2+1.5)*2*2.8-0.9*2.05-0.951.5 mé 16.33
RAZEM 16.33
25/KNR 0-12 [Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 ¢m - na klgj m?
d.4/0829-03
(2+1.5)*2*2-0.9*2-0.95*1.3 m# 10.97
RAZEM 10.97
26|KNR-W 2. [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnatrznych - [m2
d.4/102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem pom. WC. .
16.33-10.97 m2 5,36
RAZEM 5.36
5|Obicie $cia i sufitéw
27/NNRNKB  |(z.Xl) okladziny jednowarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm. |[m2
d.5]202 2028-01 |wodo-ognicodpornych na rusztach drewnianych z fat nognych mocowa-
nych bezposrednio do stropu w pom. kKuchni i WC.
3.45*5.8-0.36 m? 19.65
RAZEM 19.65
28|NNRNKB  [(z.X1) okladziny z piyt gipsowo-kartonowych wode-ognioochronnych gr. 12, |m2
d.5{202 2027-02{5mm. na Scianach na ruszcie drewnianym w pom.kuchni i WC. '
(5.8+5.7+3.45+3.35)*2.8-0.9*2*2.0.95*1.5*3 m? 43.37
RAZEM 43.37
29|KNR 2-02 iKonstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.z listew drewnianychna  |m2
d.5(2007-02 stropach
3.4%5.8+7*9.2-7*0.2*11 m2 68.72
RAZEM 68.72
30|KNR 2-02 [Okladziny z ptyt gips.-karfon ognicodpornych gr. 12,5mm. (suche tynki m2
d.5(2006-04 gips.) pojedyricze na stropach na rusztach
3.4*5.8+47*9.2-7"0.2*11 m2 68.72
RAZEM 68.72
31|KNR 2-02 [Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew drewnianych na  |m2
d.5|2007-01 $cianach (stupki 100x60mm.)mocowanych przewiazkami perforowanymi
do bali co 40cm. uprzednio pokrytych zabezpleczajgeym srodkiem przed
szkodnikami i dziataniem wilgoct z zachowaniem okoto 2-3cm, pionowg
szczeline powietrzng pomiedzy sciang z bali a szkigletem drewnianym.
""" (7+9.2)"2"2.8+(3.4+5.8)*2*2.8-0.9*2*5-0.95"1.5*2-1.5*1.56*4 m2 121.39
RAZEM 121.39
3Z2|KNR 2-02 ilzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej pionowe z ptyt SU- |m2
d.5|0613-06 PERROCK ukiadanych na sucho miedzy stupkami gr. 10cm. i wsp. przen.
ciepla 0,035W/m2*K
121,39 m2 121.39
RAZEM 121.39
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Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
33|KNNR 2 {zolacja z folii wysokoparoizolacyjna przymocowana do konstrukgji drew- |m2
d.5(0604-02 nianej
121.39 m2 121.39
RAZEM 121.39
34|KNR 2-02  |Ckladziny z piyt gips.-karton ognicodpornych (suche tynki gips.) pojedyfi- [m2
d.5|2006-03 cze gr. 12,5mm. na $cianach na rusztach
121.39 m2 121.39
RAZEM 121.39
35|/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl. 1m z plyty MDF gr. 2,5cm, i szer. szt
d.5(0129-01 25cm.w kolorze ziotego debu.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36]KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl. 1,55m z plyty MDF gr. 2,5cm, i szt
d.5[0129-02 szer, 25cm. w kolorze ziotego debu
4 szt 4.00
. RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-  |Obicie belek stropowych deskg profilowana. m2 .
d.5{02 20203-02
analogia
0.4*7711 mz2 30.80
RAZEM 30.80
38|KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.5(02 20203-03
0.4*7*11 m2 30.80
RAZEM 30.80
6|Stolarka drzwiowa wewnetrzna
39|[KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone (pow. 0,26m2) jednos- m2
d.6102 102205 |krzydtowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - tazienkowe
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
40|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe phytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie m2
d.6/021022-01 |wykonczane
0.9"2*3 m2 5.40
RAZEM 5.40
41|KNR-W 2- |Oécieznice drewniane zwykle m2
d.6(02 1026-01
0.9*2*3 m2 5.40
RAZEM 5.40
7|Szpachlowanie [ malowanie
42|[NNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $clanach na podlozu z m2
d.7|202 2013-04|piyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. pediogi ponad 5 m2 .
121.39 im2 121.39
RAZEM 121,39
43[NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z (m?2
d.7|202 2015-04 |piyt gipsowych o pow. pohad 5 m2
68.72 m2 68.72
RAZEM 68.72
24|KNR 012 |Licowanie cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej w pom, kuchni [m?2
d.7|0829-03
(2.1+1.6+3.7+3.45)"2-0.951.3*2 m2 19.23
RAZEM 19.23
45[KNR 017 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaingj - naloze- |m2
d.7(0930-01 nie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia o
wys. 1,4m.
(5,842, 1+1.85+7*2+9.2*2+3.4*2+5.8*2)*1.4-0.9"1.4*6-0.95"0.7*2-1.56%0.7"4 |m?2 : 71.68
RAZEM 71.68
46|KNR 017  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne] CERESIT [m?2 :
d.7|0930-03 CT 69 grubosci ok, 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych.
71.68 m2 71.68
RAZEM 71.68
8|Instalacja wodociagowa wewnetrzna
- 47| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.8{0106-02 gwintowanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
48/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o polaczeniach m
d.8|0106-01 gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
6.6 ' m 6.60
RAZEM 6.60
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49/KNR 0-34  [lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.8|0101-10 wowymi gr.20 mm (N)
9.1 9.10
RAZEM 9.10
50/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $r. iszt.
d.8(0130-01 nominalngj 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNNR 4 Zawory przelotowe | Zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.{szt.
d.8/0130-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52iKNNR 4 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.8{0135-01
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
53{KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach stalowych do zawordw szt.
d.8/0115-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. ¢ polaczeniu sztywnym o
&r. nominalnej 15 mm
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
54 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej§¢ do wodomierzy skrzydetke-  {kpl.
d.8|0122-08 wych mieszkaniowych o ér. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.8/0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56{KNR 0-35 |Filiry osadnikowe siatkowe; $r. nom, 20 mm szt. :
d.810216-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57{KNNR 4 Piukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.8{0128-02 ‘
9.85 m 9.85
RAZEM 9.85
58!KNNR 4 Préba szczelnoscl instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych -  [prob.
d.8{0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 proh. 1.00
RAZEM 1.00
9|Instalacia kanalizacyjna wewnstrzna
59|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- [m
d.9(0208-02 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
5.1 m 5.10
RAZEM 5.10
60|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach weiskowych [szt.
d.8(0222-02
1 szt. . 1.00
RAZEM 1.00
61|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze-[szt.
d.8|0211-01 niach weiskowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNNR 4 Dodatkl za wykonanie podejsé odplywowych z PVC ¢ &r. 110 mm o pola- |szt.
d.9(0211-03 czeniach wciskowych
1 szt. . 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym ¢ $r. 75 mm szt.
d.9(0213-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 55cm. kpl.
.4.9(0230-02
2 kpl. 2.00
. RAZEM 2.00
65|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
¢.910230-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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66|KNNR 4 Zlewozmywaki stalowe dwukomorawy na szafce szt
d.9{0229-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67.KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe ma
d.8[1021-07
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
68|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.9|0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10[Qgrzewanie kominkowe
69 Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprowadzeniem i obudowg |kpl.
d.10{wycena in- |instalac]i i wkladu kominkowego o mocy 18KW z szyba pryzmatyczng - ro-
dywidualna jdzaj i wkiad uzgodniéz zamawiajacym.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11iPodjazd dla os6b niepeinosprawnych
70]KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m igle- |m3
d.11(0310-01 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.l-1l)
7.6*3.0*0.8 m3 18.00
RAZEM 18.00
71/KNR 2-02 | Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2
d.i1|0206-01
7.12*1.3+2,5"1.343.72*0.9 m2 15.85
RAZEM 15.85
72|[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 |m3
d.11(0320-02 m kat.gr.lH-1V
18.0-3.16 m3 14.84
RAZEM 14.84
73|KNR 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podl.gruntowym m3
d.11:1101-07
5,6%1.2*0.1+2.4*1.2*0.1+2.3*1.2*0.1 m3 1.24
RAZEM 1.24
74|KNR 2-02  [Podklady betonowe na podh.gruntowym z betonu B15 m3
d.1111101-01
1.24 m3 1.24
RAZEM 1.24
751,24/0,1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grub. 6 cm na podsypce cemen-im2 :
d.11 towo-piaskowej .
1.24/0.1 |m2 12.40
RAZEM 12.40
76|KNR-W 2- |Balustrady schodowe dla 0éb niepelnosprawnych z stupkéw osadzonych iim
d.11|02 1207-04 |zabetonowane w scianach betonowych
13.1 m 13.10
RAZEM 13.10
77|KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1111208-03
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
12| WyposaZenie
78 Dostawa 16zek skiadanych szt
d.12|kalk, wias-
na
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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