Przepust w km 0+462,00 o srednicy 40cm i L =10,00 m

Przepust w km 1+612,00 o srednicy 50cm i L =11,50 m
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’ ’ ’ ! ! ! Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce
em. - piaskowej 1+4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
Przepust z rur HDPE ¢ 40 cm zaprawg cementowg na szeroko$ci 2,5 m
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Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
grubosci 20 cm

Przepust w km 0+935,00 o srednicy 40cm i L =9,00 m
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Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cem. - piaskowej 1+4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg na szerokosci 2,5 m

Przepust z rur HDPE ¢ 40 cm
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Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
grubosci 20 cm

Przepust z rur HDPE ¢ 50 cm

Przepusty drogowy pod korong drogi

Z rur HDPE

Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce
em. - piaskowej 1+4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg na szerokosci 3,0 m
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Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
grubosci 20 cm

Sposob wykonania nasypu i posadowienia przepustu

Mieszanka zwirowo - piaskowa 0/31,5 mm
/ zageszcza warstwowo co 20-30 cm

Podsypka zapierajaca
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